
Der Baukasten zur 
Hilfe für Werkstätten.
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Die Werkstätten bieten Menschen mit Behinderung angemessene berufliche Beschäftigung. Seit über 10 
Jahren sind Werkstätten ein verlässlicher Partner von ASS Maschinenbau.

Werkstätten fördern die Lebensqualität von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung und 
entwickeln deren soziale und berufliche Fähigkeiten weiter. Die wechselnden Aufgaben erfordern eine 
gute Fingerfertigkeit und Flexibilität, daher werden die Mitarbeiter der Lebenshilfe spezifisch beruflich 
gebildet und haben einen individuell auf ihre Möglichkeiten und Bedürfnisse angepassten Arbeitsplatz.

Zum Beispiel in der Metallbearbeitung und mechanischen Fertigung arbeiten Menschen mit Behinderung, 
welche von technischen Fachpersonal und speziell 
geschulten Ergotherapeuten unterstützt und gezielt 
gefördert werden. Für die Hälfte der Mitarbeiter 
dieser Bereiche liefern wir Arbeitsaufgaben für eine 
permanente und sinnvolle Tätigkeit.

Die beruflich gebildeten Mitarbeiter führen unter 
anderem Arbeiten wie Entgraten und Verpacken von 
Bauteilen aus. Auch das Komplettieren von Auxilio 
Komponenten wie Kreuzverbinder wird verlässlich 
vorgenommen. In diesem Tätigkeitsfeld bauen die 
Mitarbeiter verschiedene Bauteile mit Schrauben und 
weiteren Bestandteilen zusammen und stellen so fertige 
Komponenten für den Baukasten her.

Die Montage von Komponenten wird von den 
Mitarbeitern der Lebenshilfe-Werkstätten professionell 
und fehlerfrei vorgenommen. Ein Beispiel sind 
Winkelklemmstücke: Für dieses Produkt werden an den 

Komponentenkörpern drei Schrauben, drei Schnorrscheiben und ein Nutenstein montiert. Das Ergebnis 
erfüllt unsere qualitativen Anforderungen voll und ganz. Auch die gute Kommunikation mit den Lebenshilfe-
Werkstätten gilt es hervorzuheben. Die Werkstätten und ASS arbeiten gut und eingespielt zusammen. 

Die Werkstatt Refrath der Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH (siehe Abbildung unten) 
ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir die hohen Anforderungen der ASS Maschinenbau mit unserer Arbeit 
bereits seit über 10 Jahren erfolgreich erfüllen können und sehen einer weiterhin positiven Zusammenarbeit 
freudig entgegen.“

Dabei unterliegen die 
Teile einer gezielten 
Qualitätskontrolle, die 
in die Arbeitsabläufe 
aller Beteiligten 
integriert ist. 

Positive Zusammenarbeit zwischen  
Maschinenbau und Behindertenwerkstatt
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Durch den regelmäßigen und langjährigen Austausch bekam ASS einen kleinen Einblick in die Fertigung 
und Montage der Werkstätten. 

Kalorienmeter für Heizkörper wurden händisch mit Schraubendreher und Kraft für das Recycling demontiert. 
Durch die Erfahrung des Baukastensystems für Roboterhände kam so schnell die Grundidee, dass auch für 
Anwendungen in Werkstätten ein flexibles Baukastensystem möglich ist.

Aus der Idee entstand zeitnah ein erster Prototyp aus 
bestehenden Komponenten für einen Praxistest. Dabei 
bestätigte sich, dass der Ansatz richtig ist und so entwickelte 
ASS für die Produktgruppe Auxilio erste speziell auf Werkstätten 
zugeschnittene Komponenten.

Eine weitere, direkt aus den Gesprächen entstandene Hilfs-
Vorrichtung ist eine Zählvorrichtung für Deckel. Statt frei zu 
stapeln und zu zählen, 
werden die Deckel 
jetzt in die Vorrichtung 
eingestapelt und durch 
einen fixierbaren 
Anschlag auch 
genau „gezählt“. Die 
Vorrrichtung bietet den 
zusätzlichen Nutzen, 
dass die Umverpackung 
direkt in der Vorrichtung 
übergestülpt werden 
kann. 

Als Ergebnis halten Sie den ersten Katalog für den Auxilio Hilfsmittel 
Baukasten mit 88 Seiten in der Hand.

Durch das bewährte Baukastensystem und den untereinander 
kompatiblen Komponenten sind die Vorrichtungen leicht für weitere 
Aufgaben zu erweitern, für andere Mitarbeiter umzubauen oder für 
andere, neue Hilfsmittel zu demontieren. 

Weitere Beispiele aus der Praxis in Werkstätten finden Sie auf den 
folgenden Seiten.

Der Auxilio Baukasten Katalog wird mit Ihren Anwendungen weiter 
wachsen und viele weitere Hilfsmittel und Vorrichtungen möglich 
machen. 

Wir freuen uns auf die Aufgaben die Sie an uns herantragen und wir 
gemeinsam lösen.

Von der Idee zur Praxis: 
Auxilio - der Baukasten für Werkstätten



Auxilio - Der Baukasten zur Hilfe für Werkstätten

Der Auxilio-Baukasten unterstützt ein einfaches Erstellen von Hilfsmitteln, um die 
Tätigkeiten am Arbeitsplatz zu erleichtern. 

Ob für Werkstatt oder Heimanwendung, mit dem Auxilio-Baukasten haben 
Sie die Möglichkeit einfach und selbstständig arbeitsplatzspezifische 
Hilfsmittel zu erstellen. Zahlreiche Standardkomponenten im Auxilio-
Baukasten-Katalog bieten dafür vielfältige Möglichkeiten. 

Einsatz findet der Auxilio-Baukasten zum Beispiel für Arbeitsaufgaben 
wie Montage und Demontage, Zählen und Sortieren, Konfektionieren, 
Etikettieren und vielem mehr. Die Vielzahl an Komponenten 
ermöglicht es auf einfache Weise Hilfsmittel zu erstellen, diese 
nachträglich zu erweitern, umzubauen oder komplett neue Hilfsmittel 

zu bauen.

Greifen, Montieren, Zählen, Verpacken und mehr...  
...der Auxilio-Baukasten hilft helfen!
Ein besonderes Merkmal ist die hohe Flexibilität des Auxilio-
Baukastens: Frei positionierbare  Bauteile auf Profilen wie Klemmstücke, 
Schnellspanner, Führungsschienen, Rollen, verstellbare Fixierungen 
und zahlreiche weitere Teile können bei Bedarf verstellt werden. 

So können mit einer 
Vorrichtung verschiedene 
Teile bearbeitet werden 
und auch mehrere 
Personen entsprechend 
ihrer Bedürfnisse damit 
arbeiten.

Auf den hier gezeigten 
Bildern sehen Sie eine 
Auswahl an verschiedenen 
Hilfsmitteln, erstellt aus dem 
Auxilio-Baukasten-Katalog.

Gerne beraten wir Sie, um gemeinsam eine praxistaugliche und 
effektive Hilfe zu finden.

Baukasten Katalog Zählen und Sortieren
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Praxisbeispiel Zählvorrichtung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-115-15-00 KVB X 14 Kreuzverbindung 2

1-121-66-00 WIV X 25 Winkelverbinder 10

1-122-45-00 VBL X 50-50 Verbindungsblech L - Form 2

1-190-25-00 ADK X 25-25 Abdeckkappe 8

1-790-23-00 ZTB 14-80 Zentrierbolzen 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 180 mm 4

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 160 mm 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 250 mm 2

8-00081-00 A-SB 159 X Schieber 159mm breit für X-Profil 1

8-00082-00 A-SW 30 X Seitenwand 30° für X-Profil 2

8-00083-00 A-RS 250-229-5 Rutsche 250x229x5 1

8-00084-00 A-WK 45-110 Winkel, 45°,110mm 2

8-00085-00 A-TR Trichter für Beutel/Tüten ab 120mm Breite 1

8-00087-00 A-ZP 260-300-5/R Zählplatte 260x300x5 / ungebohrt 1

►► Einfach zu bedienende Zählvorrichtung als 
Tischausführung

•	 Kleinteilige Sets, wie zum Beispiel Sätze aus Muttern/
Schrauben/Scheiben, können einfach gezählt werden, wo 
eine Waage nicht mehr prozesssicher ist

•	 eine definierte Anzahl von Feldern wird gefüllt und 
danach der Schieber geöffnet, damit die Teile in einen 
Beutel oder Box rutschen

•	 andere Verpackungseinheiten/Stückzahlen können durch 
Blindstopfen angepasst werden (Individuallösung, nicht im 
Lieferumfang)

•	 die Zählplatten und Trichter können individuell angefertigt 
werden (Standardausführung: Platte ungebohrt, Trichter für 
Tüten ab 120mm)

►► Abgebildetes Modell als Bausatz erhältlich (Inhalt laut 
Materialliste) 

•	 für weitere Größen-ausführungen, andere Abmessungen oder 
individuell gebohrte Zählplatten sprechen Sie uns bitte an

8-00130-00 A-ZV 260-300-30 Zählvorichtung 260x300, 30° (Komplett Bausatz)
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Praxisbeispiel Zählvorrichtung „Groß“

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 220 mm 4

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 300 mm 2

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 420 mm 4

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 700 mm 4

1-115-15-00 KVB X 14 Kreuzverbindung 2

1-121-77-00 WIV JU 40 Winkelverbinder 90° 20

1-122-57-00 VBL JU 80x120 Verbindungsblech L-Form 2

1-790-23-00 ZTB 14-80 Zentrierbolzen 2

8-00041-00 A-FP JU 6 Frontplatte JU M6 4

8-00045-00 A-LR GL 100 Lenkrolle Gleitlager Ø100 2

8-00046-00 A-LR GL 100 FS Lenkrolle Gleitlager Ø100 Feststellbar 2

8-00084-00 A-WK 45-110 Winkel, 45°,110mm 2

8-00133-00 A-SB 219-500 JU Schieber 219x500mm für JU-Profil 1

8-00134-00 A-SW 500-30 JU Seitenwand, 500mm, 30° für JU-Profil 2

8-00135-00 A-RS 220-600-5 Rutsche 220x600x5 1

8-00136-00 A-AP 300-300-5 Ablageplatte 300x300x5 1

8-00137-00 A-ZP 500-350-5/R Zählplatte 500x350x5 / ungebohrt 1

►► Einfach zu bedienende mobile 
Zählvorrichtung 

•	 Das Prinzip ist identisch mit der 
Tischausführung, ermöglicht zudem 
noch folgendes:

•	 größere Anzahl oder auch größere 
Teile können gezählt werden

•	 Teile können größeren 
Verpackungseinheiten oder Boxen 
zugeführt werden

•	 der Wagen ist durch die Rollen einfach 
zu bewegen und kann auch festgestellt 
werden

►► Abgebildetes Modell als 
Bausatz erhältlich (Inhalt laut 
Materialliste) 

•	 für weitere Größen-
ausführungen, andere 
Abmessungen oder individuell 
gebohrte Zählplatten sprechen 
Sie uns bitte an

8-00132-00 A-ZV RT 500-350-30 Zählvorichtung, Rolltisch, 500x350, 30° (Bausatz)
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Praxisbeispiel Einfüllhilfe

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-052-46-00 X 50-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 150 mm 2

1-052-46-00 X 50-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 500 mm 1

1-121-66-00 WIV X 25 Winkelverbinder 90° 2

1-190-25-00 ADK X 25-25 Abdeckkappe 2

1-190-30-00 ADK X 50-25 Abdeckkappe 2

8-00005-00 A-TF X 10-30 Tischfixierung 2

8-00140-00 A-FR 50-45 Füllrohr DN50-45° 3

8-00141-00 A-ASF 50 Aufsteckflansch DN50 3

8-00145-00 A-VR X 50-25 Verriegelung X-Profil 50x25 2

Sonder Auflageplatte 310x150x5 Werkstoff: Acrylglas XT 1

NEU

►► Modell „Einfüllhilfe“ wird 
individuell angepasst 

•	 z.B. mehr oder andersartigen 
Füllrohre, Fallwinkel etc.

•	 sprechen Sie uns einfach an, wir 
finden gemeinsam die für Sie 
passende Lösung

►► Einfach zu handhabende Einfüllhilfe als Tischausführung
•	 die Einfüllhilfe unterstützt bei der Befüllung von zum 

Beispiel Beuteln 
•	 verschiedene Teile können einfach dem jeweiligen Füllrohr 

zugeordnet werden
•	 Beispiel zur Ideenfindung, nicht als Bausatz erhältlich, da 

die Vorrichtung individuell angepasst werden muss
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Die hier gezeigte Zählvorrichtung stellt eine mögliche 
Kombination der Auxilio Elemente in Form einer Zählhilfe.

Eine angepasste Zählvorrichtung kann helfend bei der 
täglichen Arbeit unterstützen.
Die Vorrichtung ermöglicht je nach Geometrie der zu 
zählenden Teile verschiedene Grundpositionen (siehe 
Anwendungsbeispiele).

Das flexible Baukastenprizip ermöglicht es, passende 
Hilfsvorrichtung zu erstellen. So kann aus den vielen 
Komponenten für zahlreiche Arbeitsplätze eine individuell 
auf den jeweiligen Unterstützungsbedarf angepasste 
Hilfsvorrichtung kombiniert werden.

Der Aufbau mit vielen Klemmhebeln erlaubt ein einfaches 
anpassen für verschieden große zu bearbeitende Artikel. 

Bemerkungen:
•	 flexibel einsetzbar und einfach anzupassen durch 

mehrere Klemmhebel
•	 Zählfelder individuell und einfach mittels Klemmhebeln 

einstellbar 
•	 transparente Rückwand ermöglicht das einfache 

Anbringen von individuellen Zählvorlagen in DIN 
Formaten

•	 Elemente mit Materialkontakt können individuell, auch 
partiell beschichtet werden (z.B. mit Flock oder einer 
Elastomer-Polyurethan-Beschichtung)

•	 stabile Ausführung
•	 die Schwenkvorrichtung eröglicht ein einfaches Entladen 

z.B. in Schütten
•	 anpassbar für die verschiedensten Einsatzgebiete

Praxisbeispiel Zähl- und Sortiervorrichtung

Verstellbare Zählfelder Schwenkvorrichtung

►► Abgebildetes Modell auf 
Anfrage als Bausatz erhältlich  

•	 für Ausführungen für andere 
Zählaufgaben sprechen Sie uns 
bitte an
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Praxisbeispiel Vorrichtung zum Umklappen von Bauteilen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 200 mm 1

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 400 mm 2

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 320 mm 1

1-055-46-00 JU 80-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 320 mm 1

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 280 mm 1

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 400 mm 2

1-058-61-18 GWP 6 U Gewindeplatte 4

1-103-15-00 WST X 30 U Winkelklemmstück univers. 2

1-110-45-00 DKZ X 14-50 Drehklemmstück, zentrisch 2

1-115-15-00 KVB X 14 Kreuzverbindung 3

1-115-27-00 KVB JU 20 Kreuzverbindung 2

1-121-47-00 KV JU 6 Kreuzverbinder 1

1-121-66-00 WIV X 25 Winkelverbinder 90° 2

1-121-77-00 WIV JU 40 Winkelverbinder 90° 4

1-190-25-00 ADK X 25-25 Abdeckkappe 2

1-190-37-00 ADK JU 40-40 Abdeckkappe 8

1-320-15-00 WKA 14-14-80 Winkelarm 1

1-735-15-00 VLR 14-80 Verlängerungsrohr 1

1-735-18-00 VLR 14-120 Verlängerungsrohr 1

1-735-36-00 VLR 30-200 Verlängerungsrohr 1

1-790-17-00 DPL 25-6 PU Druckplatte PU 4

8-00077-00 A-UB 20-14 Universalbuchse 2

MNK-GL20X1,25-2,5 Endkappe mit Lamellen ø 20 ø 15-18,5 x 11,5 / Kopf ø20 2

MNK-GL30X1-2,5 Endkappe mit Lamellen ø 30 ø 25-28 x 12 / Kopf ø30 2

Sonder Einlegeschablone 4-Fach Werkstoff: Acrylglas XT 1

►► Praxisbeispiel zeigt den Einsatz als 
„Biegevorrichtung“ für Scharniere

•	 schwergängige Scharniere werden 
mit Hilfe der Vorrichtung umgeklappt 
/ „gebogen“

•	 Ausführung als Tischvorrichtung
•	 Beispiel zur Ideenfindung, nicht als 

Bausatz erhältlich, da die Vorrichtung 
individuell angepasst werden muss

►► Modell „Klappvorrichtung“ wird 
individuell angepasst 

•	 z.B. mehr oder andersartigen 
Bauteile, die „gebogen“ werden 
sollen etc.

•	 sprechen Sie uns einfach an, wir 
finden gemeinsam die für Sie 
passende Lösung
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Praxisbeispiel (De-) Montage-Vorrichtung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 200 mm 3

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 250 mm 2

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 420 mm 1

1-102-09-00 WSW JU 20 Winkelklemmstück 1

1-110-50-00 DKZ JU 20-50 Drehklemmstück, zentrisch 1

1-120-82-00 KPL JU 40-40 Kreuzplatte 1

1-121-77-00 WIV JU 40 Winkelverbinder 2

1-190-37-00 ADK JU 40-40 Abdeckkappe 6

8-00027-00 A-PV JU-40 Profilverschieber JU 40 2

8-00043-00 A-SS 120 Schubstangen-Spanner 120 1

8-00044-00 A-HG 33-115 Handgriff Ø 33; 115mm lang 1

8-00048-00 A-AD SS JU Adapter für Schubstangen-Spanner A-SS auf 
JU-Profi

1

8-00113-00 A-AW JU Anschlagwinkel JU 2

►► Abgebildetes Modell als Bausatz erhältlich (Inhalt laut Materialliste) 
•	 für Ausführungen zur Montage oder Demonatge anderer Bauteile 

sprechen Sie uns einfach an

►► Einfach zu bedienende Vorrichtung zur Montage 
oder Demontage als Tischausführung

•	 das zu demontierende oder zu verclippende 
Bauteil kann einfach in die angepasste Halterung 
eingelegt werden

•	 der ergonomische Griff erlaubt eine einfache 
Handhabung des (De-) Montagehebels

•	 der Druckpunkt zur (De-) Montage lässt sich sicher 
und einfach fixieren

8-00146-00 A-HP 250-160 Hebelpresse (Komplett Bausatz)
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Beispiel Montagevorrichtung (Kombination)

Die hier gezeigte Montagevorrichtung stellt ein Beispiel 
verschiedener möglicher Kombinationen der auxilio Bauteile 
dar.

Eine angepasste Montagevorrichtung kann helfend bei der 
täglichen Arbeit unterstützen.
Zum Beispiel können Teile für eine weitere Bearbeitung 
fixiert werden oder zur verclippende Teile definiert 
positioniert und mittels eines Hebels eingeclippt werden.

Das flexible Baukastenprizip ermöglicht es, passende 
Hilfsvorrichtung zu erstellen. So kann aus den vielen 
Komponenten für zahlreiche Arbeitsplätze eine individuell 
auf den jeweiligen Unterstützungsbedarf angepasste 
Hilfsvorrichtung kombiniert werden.

Der Aufbau mit vielen Klemmhebeln erlaubt ein einfaches 
anpassen für verschieden große zu bearbeitende Artikel. 

Montagefixierung Stanz-, Clip- und Ausbrechhilfe Kabel-Wickelhilfe

Bemerkungen:
•	 flexibel einsetzbar und erweiterbar
•	 einfaches Anpassen durch Klemmhebel und Spanner
•	 verstellbarer Führungsrahmen
•	 mit weichem Bodenbelag zur Materialschonung; weitere 

Elemente mit Materialkontakt können individuell, auch 
partiell beschichtet werden (z.B. mit Flock oder einer 
Elastomer-Polyurethan-Beschichtung)

•	 stabile Ausführung 

►► Anpassbar für die verschiedensten Einsatzgebiete:
»» fixieren von Bauteilen zur weiteren Bearbeitung
»» Funktion zum Stanzen oder Verclipsen  

(bauteilspezifische Stanz- oder Clipkonturen können auf 
Anfrage erstellt werden)

»» Wickelhilfe für Kabel aller Art

14 www.auxilio-system.de



Praxisbeispiel Rollwagen „Standard“

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 250 mm 2

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 400 mm 2

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 450 mm 1

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 700 mm 1

1-121-97-00 EVB JU 100 Eckverbinder 2

1-121-77-00 WIV JU 40 Winkelverbinder 90° 1

1-122-72-00 VBT JU 120-120 Verbindungsblech 6

1-190-37-00 ADK JU 40-40 Abdeckkappe 7

8-00045-00 A-LR GL 100 Lenkrolle Gleitlager Ø100 2

8-00046-00 A-LR GL 100 FS Lenkrolle Gleitlager Ø100 Feststellbar 2

8-00041-00 A-FP JU 6 Frontplatte 4

8-00112-00 A-ALB 420-460-50 Ablageblech 420-460-50 1

8-00112-00 A-ALB 420-460-50 Ablageblech 420-460-50 1

►► Abgebildetes Modell als 
Bausatz erhältlich (Inhalt laut 
Materialliste) 

•	 für weitere Ausführungen 
schauen Sie sich die anderen 
Rollwagen Modelle an oder 
sprechen Sie uns einfach an

►► Standard Rollwagen für Kartons
•	 einfacher Rollwagen für schräggestellte 

Kartons hilft zum Beispiel bei 
Verpackungsaufgaben

•	 Winkel in 10 Grad Schritten 
stufenweise einstellbar von 0 bis 40 
Grad

•	 passend für definierte 
Verpackungsgrößen

•	 leichtes Bewegen mit leeren oder 
gefüllten Kartons, zwei Rollen sind 
feststellbar

420 mm

460 mm

0-160 mm
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Praxisbeispiel Rollwagen „Flexibel“

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 250 mm 2

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 400 mm 4

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 450 mm 1

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 700 mm 1

1-120-82-00 KPL JU 40-40 Kreuzplatte 2

1-121-97-00 EVB JU 100 Eckverbinder 2

1-122-72-00 VBT JU 120-120 Verbindungsblech 6

1-190-37-00 ADK JU 40-40 Abdeckkappe 11

8-00028-00 A-BG U Bügelgriff PA schwarz Universal 1

8-00045-00 A-LR GL 100 Lenkrolle Gleitlager Ø100 2

8-00046-00 A-LR GL 100 FS Lenkrolle Gleitlager Ø100 Feststellbar 2

8-00041-00 A-FP JU 6 Frontplatte 4

8-00120-00 A-WIV JU 40 F Winkelverbinder flexibel 1

8-00121-00 A-ALB 2TLV 460-50 Ablageblech zwei Teilig verstellbar 1

►► Abgebildetes Modell als 
Bausatz erhältlich (Inhalt laut 
Materialliste) 

•	 für weitere Ausführungen 
schauen Sie sich die anderen 
Rollwagen Modelle an oder 
sprechen Sie uns einfach an

►► Flexibler Rollwagen für verschiedene 
Karton- oder Boxgrößen

•	 Rollwagen mit verstellbarer 
Ablagefläche

•	 Winkel in 10 Grad Schritten stufenweise 
einstellbar von 0 bis 40 Grad

•	 passend für veraschiedene 
Verpackungsgrößen

•	 leicht zu Bewegen dank Bügelgriff
•	 zwei Rollen sind feststellbar

8-00143-00 A-RW F 290-515-460-50 Rollwagen Flexibel (Komplett Bausatz)

290-515 mm

bis 600 mm
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Praxisbeispiel Rollwagen „Flexibel + Höhenverstellbar“

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 250 mm 3

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 400 mm 4

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 550 mm 1

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 700 mm 1

1-120-82-00 KPL JU 40-40 Kreuzplatte 4

1-121-97-00 EVB JU 100 Eckverbinder 2

1-122-72-00 VBT JU 120-120 Verbindungsblech 2

1-190-37-00 ADK JU 40-40 Abdeckkappe 13

8-00028-00 A-BG U Bügelgriff PA schwarz Universal 1

8-00045-00 A-LR GL 100 Lenkrolle Gleitlager Ø100 2

8-00046-00 A-LR GL 100 FS Lenkrolle Gleitlager Ø100 Feststellbar 2

8-00041-00 A-FP JU 6 Frontplatte 6

8-00120-00 A-WIV JU 40 F Winkelverbinder flexibel 3

8-00121-00 A-ALB 2TLV 460-50 Ablageblech zwei Teilig verstellbar 1

►► Flexibler und 
hohenverstelllbarer 
Rollwagen für 
verschiedene Karton- 
oder Boxgrößen

•	 wie Rollwagen 
„Flexibel“, zusätzlich 
auch höhenverstellbar 

►► Abgebildetes Modell als 
Bausatz erhältlich (Inhalt laut 
Materialliste) 

•	 für weitere Ausführungen 
schauen Sie sich die anderen 
Rollwagen Modelle an oder 
sprechen Sie uns einfach an

290-515 mm

bis 600 mm

8-00144-00 A-RW FH 290-515-460-50 Rollwagen Flexibel, höhenverstellbar (Bausatz)
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Praxisbeispiel Kistenhalter

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-052-46-00 X 50-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 550 mm 1

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 650 mm 1

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 250 mm 2

1-110-45-00 DKZ X 14-50 Drehklemmstück, zentrisch 2

1-115-15-00 KVB X 14 Kreuzverbindung 2

1-121-71-00 WIV X 50 Winkelverbinder 90° 2

1-190-25-00 ADK X 25x25 Abdeckkappe 4

1-320-15-00 WKA 14-14-80 Winkelarm 2

8-00005-00 A-TF X 10-30 Tischfixierung X 10-30mm 2

8-00011-00 A-AP JU A3 Aufbauplatte A3 1

8-00014-00 A-KH 45-5-12 Klemmhebel 45 M5x12 Orange 2

8-00015-00 A-KH 45-5-16 Klemmhebel 45 M5x16 Orange 2

►► Abgebildetes Modell als Bausatz erhältlich (Inhalt 
laut Materialliste) 

•	 im Profil müssen Gewindebohrungen angebracht 
werden

•	 für weitere Ausführungen z.B. mit Bohrungn oder 
für andere Kisten/Boxen sprechen Sie uns bitte an

►► Kistenhalter als Tischausführung
•	 unterstützender Kistenhalter zum Beispiel zur 

Materialbereitstellung oder für Sortieraufgaben 
•	 individuell einstellbarer Winkel für die Kisten
•	 einfach am Tisch zu fixieren

8-00147-00 A-HK A3 Kistenhalter A3 (Komplett Bausatz)
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Praxisbeispiel Verpackungshilfe

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-054-46-00 X 80-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 350 mm 3

1-054-26-00 X 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 380 mm 1

1-055-26-00 JU 40-40-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 350 mm 1

1-105-12-00 WSL L 14-40 U Winkelklemmstück univers. 1

1-120-30-00 KVB K 40-40 Kreuzverbinder 1

1-121-95-00 EVB K 100 Eckverbinder 1

1-122-40-00 VBG K 40-160 Verbindungsblech gerade Form 2

1-190-35-00 ADK K 40-40 Abdeckkappe 5

1-190-37-00 ADK JU 40-40 Abdeckkappe 2

1-311-06-00 GSE U 14-1/8-1/8-40 Greifarm, Luftdurchführung 1

1-320-15-00 WKA 14-14-80 Winkelarm 1

1-852-06-00 PSS 8-6 Druckluftschlauch 1

1-852-42-00 STA 1/8 8-6 Steckverschraubung 1

1-866-11-00 VEL 15 Vakuumerzeuger, leichtbauend 1

8-00007-00 A-VS 1 T-24-NK8 Vakuumsauger VS 1 für Tüten 1

8-00057-00 A-EH JU 120-100 Einfüllhilfe für JU-Profil 120x100 1

8-00079-00 A-FS P Fußschalter Pneumatik 1

►► Abgebildetes Modell als Bausatz 
erhältlich (Inhalt laut Materialliste) 

•	 im Profil müssen Gewindebohrungen 
angebracht werden 

•	 für individuell angepasste 
Einfüllhilfen etc. sprechen Sie uns 
einfach an

►► Verpackungshilfe als stabile 
Tischausführung

•	 unterstützende Verpackungshilfe zum 
halten von Beuteln 

•	 Vakuum hält den Beutel zum Befüllen 
fest

•	 Betätigen des Schalters lässt den 
Beutel los

8-00148-00 A-VH 120-100 Verpackungshilfe 120x100 (Komplett Bausatz)
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Anwendungsbeispiel: Schneidvorrichtung mit flexibel einstellbarem Anschlag, Maßband und Rollwagen. 
Vollständig aus Auxilio Baukasten Elementen erstellt (außer Säge).

Anwendungsbeispiel: Verstellbarer Anschlag erstellt aus Profilver-
schieber A-PV 180 und das Bandmaß A-BM erstellt.

Der verstellbare Anschlag läßt sich einfach in individuelle Vorrich-
tungen integrieren. Rohr wird auf eingestellte Länge gesägt

Praxisbeispiel Anschlag mit Maßeinheit

A-PV 180 / Profilverschieber

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

passendes Profil

8-00097-00 A-PV 180 JU-40 80 45 40 20 JU
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,12 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 82,5 x 45 x 49,86 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_97
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
12.06.2017

---
---

D.Melcher
21.01.2019

31.10.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

A B

C

D

Bemerkungen:
•	 Der Profilverschieber verbindet 

zwei Profile parallel zueinander
•	 Mit dem Klemmhebel kann das 

Profil beliebig verschoben und 
wieder festgestellt werden

NEU
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Praxisbeispiel Etikettierhilfe

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 160mm 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 210mm 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 225mm 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 400mm 2

1-052-46-00 X 50-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 400mm 4

1-058-51-15 GWP 5 U Nutenstein M5 2

1-115-05-00 KVB L+X 10 Kreuzverbindung 2

1-121-15-00 UVV X 25 Universalverbinder, verschiebbar 2

1-121-55-00 SV X 5 Stoßverbinder 2

1-122-45-00 VBL X 50x50 Verbindungsblech L-Form 2

1-190-25-00 ADK X 25x25 Abdeckkappe 6

BMZ-2520-10-030 Zylinderstift 10x30 gehärtet 2

8-00117-00 A-AL X 175-75 Anschlagleiste für X-Profil 3

8-00118-00 A-TM 12-5-5-7 Topfmagnet ø12x5 M5x7 2

8-00119-00 A-VBW X 0-90 F Verbindungsblech flexibel 2

8-00125-00 A-SE 2-400 Schablone Etikett einstellbereich 400mm 2

8-00126-00 A-SE 1-170 Schablone Etikett einstellbereich 170mm 2

NEU

►► Abgebildetes Modell als Bausatz erhältlich (Inhalt laut 
Materialliste) 

•	 im Profil müssen Gewindebohrungen angebracht werden 
•	 für andere Ausführungsarten sprechen Sie uns einfach an

►► Etikettierhilfe als Tischausführung
•	 unterstützende Vorrichtung zum 

Etikettieren
•	 sehr flexibel einstellbar:

•	 das Etikettierfeld kann beliebig 
positioniert und variiert werden

•	 die verstellbare Höhe ermöglicht es 
Umschläge bis hin zu Kartons zu 
Etikettieren

8-00149-00 A-EV 400-168 Etikettiervorrichtung 400x168 (Komplett Bausatz)
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Praxisbeispiel Schwenkvorrichtung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 50 mm 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 85 mm 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 150 mm 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 180 mm 2

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 350 mm 2

1-058-41-15 GWP 4 U Gewindeplatte 2

1-110-20-00 DKS X 14-80 Drehklemmstück 2

1-115-15-00 KVB X 14 Kreuzverbindung 2

1-115-20-00 KVB X 20 Kreuzverbindung 2

1-121-66-00 WIV X 25 Winkelverbinder 90° 6

1-190-25-00 ADK X 25-25 Abdeckkappe 10

1-320-15-00 WKA 14-14-80 Winkelarm 2

1-735-15-00 VLR 14-80 Verlängerungsrohr 2

8-00061-00 A-SK L Scharnier Kunststoff 40x40 für L-Profil 2

8-00077-00 A-UB 20-14 Universalbuchse 2

8-00118-00 A-TM 12-5-5-7 Topfmagnet ø12x5 M5x7 1

BSZ-084-04-006 Zyl.Schraube Din 912 M 4x6 2

BSZ-084-05-012 Zyl.Schraube Din 912 M 5x12 2

BSE-0890-05-016 Senkschraube DIN 7991 M5 x 16 12

BSZ-057-05-012 Sechskantschraube M5 x 12 1

Sonder Hutmutter M5 14

Sonder Einlegeschablone 10-Fach Werkstoff: Acrylglas XT 1

Sonder Anschlagleiste Werkstoff: Acrylglas XT 1

Sonder T-Stück Werkstoff: Acrylglas XT 2

Sonder Schwenkplatte Werkstoff: Acrylglas XT 1

►► Schwenkvorrichtung als 
Tischausführung

•	 ermöglicht eine einfache beidseitige 
Bearbeitung mehrteiliger Bauteile

•	 Beispiel, siehe Folgeseite:
•	 Teil 1 wird eingelegt
•	 Vorrichtung wird geschwenkt 
•	 Rückseitig wird Teil 2 (Schraube) 

eingedreht
•	 Beispiel zur Ideenfindung, nicht als 

Bausatz erhältlich, da die Vorrichtung 
individuell angepasst werden muss

►► Modell „Schwenkvorrichtung“ 
wird individuell angepasst 

•	 sprechen Sie uns einfach an, wir 
finden gemeinsam die für Sie 
passende Lösung
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Praxisbeispiel Klemmvorrichtung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-052-26-00 X 25-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 160 mm 1

1-052-46-00 X 50-25-0001 Aluminiumprofil Zuschnitt: 150 mm 2

1-115-20-00 KVB X 20 Kreuzverbindung 1

1-121-66-00 WIV X 25 Winkelverbinder 90° 2

1-190-25-00 ADK X 25-25 Abdeckkappe 2

1-190-30-00 ADK X 50-25 Abdeckkappe 2

8-00002-00 A-TWF X 6 Trennwandführung X 6mm Platten 1

8-00005-00 A-TF X 10-30 Tischfixierung X 10-30mm 1

8-00038-00 A-HS 130 MC Horizontal-Spanner Größe 130 Form MC 1

8-00051-00 A-AD HS U 20-17 Universal Adapter für Horizontal-Spanner A-HS 
ø20

1

Sonder Anschlag Werkstoff: Acrylglas XT 1

Sonder Fixierschalen Werkstoff: POM 2

NEU

►► Klemmvorrichtung als Tischausführung
•	 zum einfachen Fixieren von Bauteilen, die zum Beispiel zur weiteren 

Bearbeitung festgehaltenwerden müssen
•	 ergonomischer Hebel
•	 Anschlagstück flexibel positionierbar
•	 einfach am Tisch zu befestigen
•	 Beispiel zur Ideenfindung, nicht als Bausatz erhältlich, da die Vorrichtung 

individuell angepasst werden muss

►► Modell „Klemmvorrichtung“ 
wird individuell angepasst 

•	 sprechen Sie uns einfach an, wir 
finden gemeinsam die für Sie 
passende Lösung
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Praxisbeispiel Wickelhilfe

Artikelnummer Artikelbezeichnung Artikelname benötigte Menge

1-055-26-00 JU-Profil Zuschnitt JU 40-40-0300 300,0 mm 5

1-115-27-00 Kreuzverbindung KVB JU 20 2

1-121-77-00 Winkelverbinder WIV JU 40 4

1-190-37-00 Abdeckkappe ADK JU 40-40 6

8-00123-00 R-Profil Zuschnitt R 20-2,5-0360 360,0 mm 1

8-00124-00 Stellring Ø20 A-SR 20 2

NEU

►► Abgebildetes Modell als 
Bausatz erhältlich (Inhalt laut 
Materialliste) 

•	 für andere oder erweiterte 
Ausführung, wie zum Beispiel 
längere Profile sprechen Sie uns 
einfach an

►► Wickelhilfe als Tischausführung
•	 zum Beispiel zum Halten von Rollen
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8-00150-00 A-RH 300 Rollenhalter 300mm breit (Komplett Bausatz)



Bemerkungen:
►► Anwendung: Arbeitstisch / Werkbank für 
den individuell anpassbaren Einsatz in 
Werkstätten

•	 Hochwertige Arbeitsfläche  aus massivem 
Holz. Material: Multiplex Buche, geölt

•	 Mit Handkurbel zur manuellen 
Höhenverstellung

•	 Stufenlos einstellbare Tischhöhe von 62 
bis 91 cm, Material Tischgestell: Stahl in 
Alufarben

•	 Belastbar bis 100 kg
•	 Nutzbar für Rollstuhlfahrer, da keine 

Querstrebe 
•	 Mit drei eingelassenen Profilen 

(L-Profil aus dem Auxilio Baukasten) 
zur einfachen Befestigung von 
Arbeitsvorrichtungen und Hilfsmitteln aus 
dem Auxilio Baukasten

•	 Profil ist mit den Nutenstein aus 
dem Baukasten kompatibel (GWP 
U-Nutenstein aus dem Auxilio Baukasten)

•	 Profilleisten können bei Bedarf einfach 
mit Abdeckprofil ADP verschlossen 
werden 

•	 Vier Stellfüße zum Höhenausgleich, 
erweiterbar mit Rollen A-LR

Lieferumfang:
•	 Arbeitsplatte mit eingelassenen Profilen
•	 Tischgestell (Montage notwendig)

Zubehör:
•	 Lenkrolle A-LR
•	 Abdeckprofil ADP

A-AT / Arbeitstisch

Höhenverstellbar mittels Kurbel Kurbel kann eingeklappt werden

Einfache Montage mittels Nutenstein Fest und rutschfest montierte Arbeitshilfe

26 www.auxilio-system.de



Artikelnummer Bezeichnung A 
[cm]

B 
[cm]

C 
[cm]

D-E 
[cm]

8-00105-00 A-AT 150-74 150 74 4 62 bis 91

A-AT / Arbeitstisch
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 15 Gewicht: 105,5 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 620 x 1500 x 850 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_75
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
02.08.2018

---
---

D.Melcher
02.08.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

D
-E

C

B

A
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Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Anbinden von 
Hilfselementen aller Art

•	 Werkstoff: Aluminium
•	 min. Länge der Profile 50 mm
•	 Profillänge < 2000 mm: 

Versand durch Paketdienst
•	 Sonderlängen > 2000 mm auf 

Anfrage
•	 Siehe auch 

Anwendungsbeispiele der 
anderen Profile.

•	 Zuschnitte auf Anfrage (siehe 
Bestellbeispiel) 

Zeichnung:
Maß D 	 Kernloch für M4 
		  Gewinde

Bestellbeispiel für Sägezuschnitt 
Profil L 18-10, 1520 mm lang:
Bestelltext:
1-051-26-00, L 18x10x1520

L-Profil / „Light System“ 18x10 und 18x18

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-051-22-00 L 18-10-2000 18 10 6,1 7,5 2000 494

1-051-26-00 L 18-10-0001 18 10 6,1 7,5 1 0,3

1-051-42-00 L 18-18-2000 18 18 6,1 3,3 12 7,5 2000 750

1-051-46-00 L 18-18-0001 18 18 6,1 3,3 12 7,5 1 0,9
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Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Anbinden von 
Hilfselementen aller Art

•	 Werkstoff: Aluminium
•	 min. Länge der Profile 50 mm
•	 Profillänge < 2000 mm: 

Versand durch Paketdienst
•	 Sonderlängen > 2000 mm auf 

Anfrage
•	 Siehe auch 

Anwendungsbeispiele der 
anderen Profile.

•	 Zuschnitte auf Anfrage (siehe 
Bestellbeispiel) 

Zeichnung:
Maß D 	 Kernloch für M5 
		  Gewinde

Bestellbeispiel für Sägezuschnitt 
Profil X 25-18, 1520 mm lang:
Bestelltext:
1-052-86-00, X 25x18x1520

X-Profil / „X-System“ 25x10 und 25x18

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-052-62-00 X 25-10-2000 25 10 6,2 4,2 18 8 2000 588

1-052-66-00 X 25-10-0001 25 10 6,2 4,2 18 8 1 0,3

1-052-82-00 X 25-18-2000 25 18 6,2 4,2 18 8 10 2000 908

1-052-86-00 X 25-18-0001 25 18 6,2 4,2 18 8 10 1 0,5

Anwendungsbeispiel
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Anwendungsbeispiel: Grundgestell flächig Bsp.: Grundgestell flächig

X-Profil / „X-System“ 25x25 und 25x50

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Bauen von 
Grundrahmen und kleinen 
Gestellen

•	 Werkstoff: Aluminium
•	 min. Profillänge 50 mm
•	 Profillänge < 2000 mm: 

Versand durch Paketdienst
•	 Sonderlängen > 2000 mm auf 

Anfrage
•	 Siehe auch 

Anwendungsbeispiele der 
anderen Profile.

•	 Zuschnitte auf Anfrage (siehe 
Bestellbeispiel) 

Zeichnung:
Maß D 	 Kernloch für M5 
		  Gewinde

Bestellbeispiel für Sägezuschnitt 
Profil X 25-25, 1520 mm lang:
Bestelltext:
1-052-26-00, X 25x25x1520

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-052-21-00 X 25-25-1000 25 25 6 4,2 18 1000 620
1-052-22-00 X 25-25-2000 25 25 6 4,2 18 2000 1240
1-052-26-00 X 25-25-0001 25 25 6 4,2 18 1 0,6
1-052-41-00 X 50-25-1000 25 50 6 4,2 18 43 1000 1026
1-052-42-00 X 50-25-2000 25 50 6 4,2 18 43 2000 2052
1-052-46-00 X 50-25-0001 25 50 6 4,2 18 43 1 1

Bsp.: Grundrahmen mit Platte

Bsp.: Grundrahmen offen
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Anwendungsbeispiel:  
Zähl- und Stapelhilfe

JU-Profil / „JU-System“

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Bauen von 
Grundrahmen, Gestellen, 
Wagen und ähnlichem

•	 Werkstoff: Aluminium
•	 min. Profillänge 50 mm
•	 Profillänge < 2000 mm: 

Versand durch Paketdienst
•	 Sonderlängen > 2000 mm auf 

Anfrage
•	 Siehe auch 

Anwendungsbeispiele der 
anderen Profile.

•	 beim JU-Profil können die 
Nutensteine nachträglich 
eingeschwenkt werden

•	 Zuschnitte auf Anfrage (siehe 
Bestellbeispiel) 

Zeichnung:
Maß D	 Kernloch für M6 
		  Gewinde
Maß G	 Kernloch für M14x1,5

Bestellbeispiel für Sägezuschnitt 
Profil JU 80-40, 1520 mm lang:
Bestelltext:
1-055-46-00, JU 80x40x1520

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-055-23-00 JU 40-40-2000 40 40 6,2 5 32 12,5 2000 2678

1-055-26-00 JU 40-40-0001 40 40 6,2 5 32 12,5 1 1,3

1-055-42-00 JU 80-40-2000 40 80 6,2 5 32 72 12,5 2000 4634

1-055-46-00 JU 80-40-0001 40 80 6,2 5 32 72 12,5 1 2,3

Anwendungsbeispiel: Grundgestell quadratisch  
mit einer verstellbaren Seite

Anwendungsbeispiel:  
Grundrahmen mit Aufbau
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K-Profil / Konstruktionsprofil 

Bemerkungen: 
►► Anwendung: Gestelle für Tische, 
Arbeitswagen etc.

•	 Siehe auch 
Anwendungsbeispiele der 
anderen Profile. 

•	 Werkstoff: Aluminium
•	 Nutensteine können nachträglich 

in die Profilnut eingeschwenkt 
werden

•	 min. Länge der Profile 50 mm
•	 Profillänge < 2000 mm: 

Versand durch Paketdienst
•	 Sonderlängen > 2000 mm auf 

Anfrage
•	 Nut nicht kompatibel zu L-, X-, 

JU-System
•	 Zuschnitte auf Anfrage (siehe 

Bestellbeispiel)  

Zeichnung:
Ø D	 Kernloch f. M6 Gewinde
Ø G	 Kernloch f. M8 Gewinde

Bestellbeispiel für Sägezuschnitt 
Profil K 80-40, 1520 mm lang:
Bestelltext: 1-054-46-00, K 
80x40x1520

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

Länge 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-054-26-00 K 40-40-0001 40 40 8,1 5 30 6,8 1 2,1

1-054-46-00 K 80-40-0001 40 80 8,1 5 30 70 6,8 1 3,6

1-054-66-00 K 80-80-0001 80 80 8,1 5 70 40 6,8 1 5,8
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Anwendungsbeispiel:  
Arbeitstische in verschiedenen Größen und Ausführungen

Anwendungsbeispiel: Grundgestell für TischeAnwendungsbeispiel: Sortierwagen

Anwendungsbeispiel: Wagen für Boxen



Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 5,83 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 6,34 x 2,38 x 5,51 mm

von:

Blatt:

CATIA V5 STEP Exchange

Te
il-

ID
: 

none

21N JPO 100 P01
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

 

D.Melcher
24.03.2014

---
---

D.Melcher
24.03.2014

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

ØA

ØA

C

B

D

C

ØFØF

E

D

B

E

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Fest-
steller

Tragkraft 
[kg]

8-00045-00 A-LR GL 100 100 87 135 37 32 11 100

8-00046-00 A-LR GL 100 FS 100 132 135 44 32 11 x 100
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A-LR / Lenkrolle

Bemerkungen: 
►► Anwendung: Lenkrolle mit 
und ohne Feststellung für 
Arbeitswagen etc.

•	 Lenkrolle mit und ohne 
Totalfeststeller, Gehäuse 
Stahlblech verzinkt, 
Schwenklager mit zweifachem 
Kugelkranz, Radachse 
verschraubt, Radkörper aus 
Polypropylen, Lauffläche aus 
thermoplastischem Gummi grau.

•	 Weiter Ausführungen auf 
Anfrage

Anwendungsbeispiel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0,057 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 40 x 48,2 x 40 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_62
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
22.03.2018

---
---

D.Melcher
22.03.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

A

B

C

ØD

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

passendes 
Profil

Werkstoff

8-00041-00 A-FP JU 6 40 40 40 M6 JU-Profil Aluminium

8-00042-00 A-FP K  8 40 40 40 M8 K-Profil Aluminium
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A-FP / Frontplatte

Bemerkungen:
•	 Mit der Frontplatte lassen sich 

diverse  Artikel z.B. Lenkrollen, 
Stellfüße oder Ringschrauben 
stirnseitig an das Profil 
schrauben. Für die Anbringung 
ist keine mechanische 
Bearbeitung notwendig.

Anwendungsbeispiele: z.B. Anbindung mit der Lenkrolle oder Stellfuß



A-SF / Stellfuß

Bemerkungen:
•	 Stellfüße  sorgen für einen 

sicheren Stand Ihrer Vorrichtung.
•	 Ein Kreuzschlitzantrieb an der 

Unterseite dient zur schnellen 
Vormontage.

•	 Weitere Größen auf Anfrage.

Anwendungsbeispiele

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Tragkraft 
[kg]

8-00047-00 A-SF 30-6-24 30 M6 24 12 17 1500

8-00065-00 A-SF 30-6-34 30 M6 34 12 17 1500

8-00066-00 A-SF 30-6-54 30 M6 54 12 17 1500
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht:  kg
Werkstoff: Allgemein
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

GN 839-Levelling feet, Foot plastic / Screw steel, fixed

Te
il-

ID
: 

GANTER

Levelling foot GN 839-30-M6-24
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

psAdmin

24.04.2018

---
---

D.Melcher
24.04.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

ØA

ØB

C
D

E

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: Profil XNS 10,6 x 5
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Nutenstein M4

GWP 4x8 U

Te
il-

ID
: 

10
45

3

1-058-42-08
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

010517
O.Bolz

24.06.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
24.06.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

A

A

B

B

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: Profil XNS 10,6 x 5
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Nutenstein M4

GWP 4x8 U

Te
il-

ID
: 

10
45

3

1-058-42-08
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

010517
O.Bolz

24.06.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
24.06.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

A

A

B

B

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

GWP2 / Nutenstein mit zwei Gewinden

Artikelnummer Bezeichnung kompatibel zu 
Profil

A 
[mm]

B 
[mm]

Ø M 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-058-42-08 GWP 4-8 U L, X, JU 16 8 M4 Stahl/verz. 5

1-058-42-17 GWP 4-17 U L, X, JU 25 17 M4 Stahl/verz. 5

1-058-42-25 GWP 4-25 U L, X, JU 33 25 M4 Stahl/verz. 5

1-058-42-31 GWP 4-31 U L, X, JU 39 31 M4 Stahl/verz. 11

1-058-52-10 GWP 5-10 U L, X, JU 20 10 M5 Stahl/verz. 11

1-058-52-15 GWP 5-15 U L, X, JU 25 15 M5 Stahl/verz. 11

1-058-52-16 GWP 5-16 U L, X, JU 26 16 M5 Stahl/verz. 10

1-058-52-18 GWP 5-18 U L, X, JU 28 18 M5 Stahl/verz. 12

1-058-52-20 GWP 5-20 U L, X, JU 30 20 M5 Stahl/verz. 12

GWP1/GPF / Nutenstein mit einem Gewinde

Artikelnummer Bezeichnung kompatibel zu 
Profil

A 
[mm]

B 
[mm]

Ø M 
[mm]

mit Feder-
kugel

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-058-41-15 GWP 4 U L, X, JU 15 7,5 M4 Stahl/verz. 5

1-058-51-15 GWP 5 U L, X, JU 15 7,5 M5 Stahl/verz. 5

1-058-61-18 GWP 6 U L, X, JU 18 9 M6 Stahl/verz. 6

1-059-41-22 GWP 4 K K 22 11 M4 x Stahl/verz. 11

1-059-51-22 GWP 5 K K 22 11 M5 x Stahl/verz. 11

1-059-61-22 GWP 6 K K 22 11 M6 x Stahl/verz. 11

1-059-81-22 GWP 8 K K 22 11 M8 x Stahl/verz. 10

1-061-81-00 GPF 8 K K 22 7 M8 x Stahl/verz. 12

1-061-61-00 GPF 6 K K 22 7 M6 x Stahl/verz. 12

1-061-51-00 GPF 5 K K 22 7 M5 x Stahl/verz. 12

Bemerkungen:
►► Anwendung: wird verwendet um andere Bauteile mit den Profilen zu verbinden

Bemerkungen:
►► Anwendung: wird verwendet um andere Bauteile mit den Profilen zu verbinden
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Artikelnummer Bezeichnung kompatibel zu Profil A 
[mm]

B 
[mm]

Ø M 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-058-52-22 GWP 5-22 U L, X, JU 32 22 M5 Stahl/verz. 12

1-058-52-25 GWP 5-25 U L, X, JU 35 25 M5 Stahl/verz. 12

1-058-52-28 GWP 5-28 U L, X, JU 38 28 M5 Stahl/verz. 14

1-058-52-30 GWP 5-30 U L, X, JU 40 30 M5 Stahl/verz. 14

1-058-52-35 GWP 5-35 U L, X, JU 45 35 M5 Stahl/verz. 16

1-058-52-38 GWP 5-38 U L, X, JU 48 38 M5 Stahl/verz. 18

1-058-52-40 GWP 5-40 U L, X, JU 50 40 M5 Stahl/verz. 14

1-058-52-42 GWP 5-42 U L, X, JU 52 42 M5 Stahl/verz. 19

1-058-52-45 GWP 5-45 U L, X, JU 55 45 M5 Stahl/verz. 20

1-058-52-50 GWP 5-50 U L, X, JU 60 50 M5 Stahl/verz. 22

1-058-52-58 GWP 5-58 U L, X, JU 68 58 M5 Stahl/verz. 26

1-058-52-60 GWP 5-60 U L, X, JU 70 60 M5 Stahl/verz. 26

1-058-52-63 GWP 5-63 U L, X, JU 73 63 M5 Stahl/verz. 27

1-058-52-65 GWP 5-65 U L, X, JU 75 65 M5 Stahl/verz. 28

1-058-52-70 GWP 5-70 U L, X, JU 80 70 M5 Stahl/verz. 29

1-058-52-80 GWP 5-80 U L, X, JU 90 80 M5 Stahl/verz. 33

1-058-52-90 GWP 5-90 U L, X, JU 100 90 M5 Stahl/verz. 37

1-058-52-00 GWP 5-100 U L, X, JU 110 100 M5 Stahl/verz. 42

1-058-62-10 GWP 6-10 U L, X, JU 22 10 M6 Stahl/verz. 6

1-058-62-15 GWP 6-15 U L, X, JU 27 15 M6 Stahl/verz. 8

1-058-62-20 GWP 6-20 U L, X, JU 30 20 M6 Stahl/verz. 10

1-058-62-25 GWP 6-25 U L, X, JU 37 25 M6 Stahl/verz. 11

1-058-62-30 GWP 6-30 U L, X, JU 42 30 M6 Stahl/verz. 13

1-058-62-35 GWP 6-35 U L, X, JU 47 35 M6 Stahl/verz. 15

1-058-62-40 GWP 6-40 U L, X, JU 52 40 M6 Stahl/verz. 17

1-058-62-45 GWP 6-45 U L, X, JU 57 45 M6 Stahl/verz. 19

1-058-62-50 GWP 6-50 U L, X, JU 62 50 M6 Stahl/verz. 21

1-058-62-51 GWP 6-51 U L, X, JU 60 51 M6 Stahl/verz. 22

1-058-62-60 GWP 6-60 U L, X, JU 72 60 M6 Stahl/verz. 25

1-058-62-70 GWP 6-70 U L, X, JU 82 70 M6 Stahl/verz. 29

1-058-62-80 GWP 6-80 U L, X, JU 92 80 M6 Stahl/verz. 33

1-058-62-90 GWP 6-90 U L, X, JU 102 90 M6 Stahl/verz. 36

1-058-62-91 GWP 6-91 U L, X, JU 100 91 M6 Stahl/verz. 38

1-058-62-00 GWP 6-100 U L, X, JU 112 100 M6 Stahl/verz. 40

1-059-52-10 GWP 5-10 K K 20 10 M5 Stahl/verz. 9

1-059-62-15 GWP 6-15 K K 27 15 M6 Stahl/verz. 12

1-059-62-20 GWP 6-20 K K 32 20 M6 Stahl/verz. 15

1-059-62-25 GWP 6-25 K K 37 25 M6 Stahl/verz. 17

1-059-62-30 GWP 6-30 K K 42 30 M6 Stahl/verz. 20

1-059-62-40 GWP 6-40 K K 52 40 M6 Stahl/verz. 25

1-059-62-50 GWP 6-50 K K 62 50 M6 Stahl/verz. 30

1-059-62-90 GWP 6-90 K K 102 90 M6 Stahl/verz. 51

1-059-82-00 GWP 8-100 K K 116 100 M8 Stahl/verz. 57

1-059-82-30 GWP 8-30 K K 46 30 M8 Stahl/verz. 20

1-059-82-40 GWP 8-40 K K 56 40 M8 Stahl/verz. 26

GWP2 / Nutenstein mit zwei Gewinden (Fortsetzung)



W
eit

erg
ab

e s
ow

ie 
Ve

rvi
elf

ält
igu

ng
 di

es
es

 D
ok

um
en

ts,
 V

erw
ert

un
g u

nd
 M

itte
ilu

ng
 se

ine
s I

nh
alt

s s
ind

 ve
rbo

ten
, s

ow
eit

 ni
ch

t a
us

drü
ck

lic
h g

es
tat

tet
. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n v
erp

flic
hte

n z
u S

ch
ad

en
ers

atz
. A

lle
 R

ec
hte

 fü
r d

en
 Fa

ll d
er 

Pa
ten

t-, 
Ge

bra
uc

hs
mu

ste
r- 

od
er 

Ge
sc

hm
ac

ks
mu

ste
rei

ntr
ag

un
g v

orb
eh

alt
en

.

Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 2 : 1 Gewicht: 0 kg
Werkstoff: 1.0715 / 11SMn30+C
Abmessungen: 8,31 x 10 x 5,7 mm

von:

Blatt:

Nutenstein X einschwenkbar

GWP EX 5 U

Te
il-

ID
: 

20
34

0

1-056-52-01
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

104767
K.Doetsch
27.03.2015
K.Doetsch
27.03.2015

in Bearbeitung
---
---

D.Melcher
27.03.2015

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

5,9

1,
7

8,3

4,
5

10

M5

Katalog Abbildung 1/2-Seite

1. Einsetzen

2. Einschwenken

3. Montieren
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Anwendungsbeispiel

GWP EX 5 U / Einschwenkbarer Nutenstein

Bemerkungen:
►► Anwendung: Nutenstein um 
nachträglich Teile  zu integrieren

►► Anwendung: wird verwendet 
um andere Bauteile mit den 
Profilen zu verbinden

•	 einfacher nachträglicher Einbau
•	 erhöhte Flexibilität
•	 keine Demontage der 

vorhandenen Komponenten 
erforderlich

•	 die Einstellungen der 
Hilfsvorrichtung bleiben erhalten

•	 mit M5 Gewinde 
•	 verdrehgesichert durch 

Formschluss

Artikelnummer Bezeichnung kompatibel zu Profil Werkstoff Gewicht 
[g]

1-056-52-01 GWP EX 5 U L, X, JU Stahl chromatiert 2

GWP3 / Nutenstein mit drei Gewinden

Artikelnummer Bezeichnung kompatibel zu 
Profil

A 
[mm]

B 
[mm]

Ø M 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-058-53-01 GWP 5-100-100 U L,X,JU 100 220 M5 Stahl/verz. 85

1-058-63-01 GWP 6-100-100 U L,X,JU 100 220 M6 Stahl/verz. 83

Bemerkungen:
►► Anwendung: wird verwendet 
um andere Bauteile mit den 
Profilen zu verbinden 

•	 Profilleiste mit drei Bohrungen
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: PVC
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Abdeckprofil

ADP 1000

Te
il-

ID
: 

12
34

8

1-090-11-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

013821
a.hadzipasic

28.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
28.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

B

A L

Katalog Abbildung 1/3-Seite

A

B

L
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Anwendungsbeispiel

PLU / Profilleiste 

Bemerkungen:
►► Anwendung: wird verwendet 
um andere Bauteile mit den 
Profilen zu verbinden 

•	 Profilleiste ohne Bohrungen
•	 zur Herstellung von Nuten-

steinen in Sonderabmaßen

Artikelnummer Bezeichnung kompatibel zu Profil L 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-090-02-00 PL-U L, X, JU 2000 Stahl, verzinkt 773

ADP / Abdeckprofil

Bemerkungen:
►► Anwendung: z.B. um Profile vor 
Verschmutzung zu schützen

•	 Abdeckprofil kann nachträglich 
in die Nut der Profile gesteckt 
werden

•	 verschließt die Nuten der Profile
•	 schützt vor Verschmutzungen
•	 kompatibel zu L-, X-, JU-System

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

L 
[mm]

Verpackungseinheit  
[Stück]

Werkstoff

1-090-10-00 ADP 2000 6,8 4 2000 10x2000 mm Kunststoff

1-090-11-00 ADP 1000 6,8 4 1000 20x1000 mm Kunststoff
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D
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KKB / Kreuz-Kabelbinderblock für X- und JU-Profil

Bemerkungen:
•	 kein Werkzeug benötigt
•	 Schlauch und Kabelbefestigung 

am Alu-Profil 
•	 einschwenken in die Profilnut 
•	 schnelle Montage ohne 

Schraube
•	 Kabelführung in 

Profillängsrichtung und 
Querrichtung

•	 Anwendungsbeispiel: siehe 
folgendes Produkt KLB Klettband

Artikelnummer Bezeichnung kompatibel zu 
Profil

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-790-41-00 KKB-X-JU X, JU 5,5 8,6 2,5 11 22 PA 4

1-790-44-00 KKB-K K 8 15,8 4,3 11 22 PA 5

KLB / Klettband für Kabel und Schläuche

Bemerkungen:
•	 flexibel einsetzbar 
•	 wiederverwendbar
•	 für Kabel, Luftschläuche und 

ähnliches geeignet
•	 kann einfach mit der Schere 

auf die gewünschte Länge 
zugeschnitten werden 

•	 kompatibel mit Kreuzkabelblock 
KKB

•	 Lieferung ohne KKB

Artikelnummer Bezeichnung Länge 
[m]

1-790-45-00 KLB 15

Anwendungsbsp.: fixierte Luftschläuche

Anwendungsbeispiel: fixierte Kabel
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Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
►► Anwendung: verbindet Profile in 
90° zueinander

»» kein Bohren notwendig
»» flache Ausführung

•	 nach Lösen von zwei Schrauben 
kann man das Profil in eine 
Richtung verschieben, nach 
Lösen aller Schrauben kann man 
das Profil in beide Richtungen 
verschieben

•	 Anwendungsbeispiel: siehe 
folgendes Produkt KPL

KPL-F / Kreuzplatte, flach bauend

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm]

C 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-120-50-00 KPL L 18-18F 18 18 3 Aluminium 35

1-120-60-00 KPL X 25-25F 25 25 4 Aluminium 57

Bemerkungen:
►► Anwendung: verbindet Profile in 
90° zueinander 

»» kein Bohren notwendig
»» Ausführung mit Führungskanten

•	 nach Lösen von zwei Schrauben 
kann man das Profil in eine 
Richtung verschieben, nach 
Lösen aller Schrauben kann man 
das Profil in beide Richtungen 
verschieben

KPL / Kreuzplatte mit Formschluss

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm]

C 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-120-55-00 KPL L 18-18 18 18 3 Aluminium 38

1-120-57-00 KPL X25-L18 25 18 4 Aluminium 63

1-120-65-00 KPL X 25-25 25 25 4 Aluminium 61

1-120-70-00 KPL X 50-25 50 25 4 Aluminium 99

1-120-75-00 KPL X 50-50 50 50 4 Aluminium 180

1-120-76-00 KPL JU40-X25 40 25 4 Aluminium 117

1-120-80-00 KPL K 40-40 40 40 4 Aluminium 130

1-120-82-00 KPL JU 40-40 40 40 4 Aluminium 110

1-120-83-00 KPL JU80-X25 80 25 4 Aluminium 163

1-120-85-00 KPL K 80-40 80 40 4 Aluminium 219

1-120-87-00 KPL JU 80-40 80 40 4 Aluminium 184

1-120-90-00 KPL K 80-80 80 80 4 Aluminium 352

1-120-93-00 KPL JU 80-80 80 80 4 Aluminium 299

1-120-95-00 KPL JU80-X50 80 50 4 Aluminium 229

1-120-98-00 KPL JU40-X50 40 50 4 Aluminium 151
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Kreuzverbindung

KBV X 25x25

Te
il-

ID
: 

11
67

4

1-120-15-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

012474
a.hadzipasic

19.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
19.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
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AnwendungsbeispielAnwendungsbeispiel

Bemerkungen:
►► Anwendung: verbindet Profile in 
90° zueinander 

»» kein Bohren notwendig
•	 nach Lösen der zwei Schrauben 

kann man das Profil in vier 
Richtungen verschieben

KBV / Kreuzverbinder

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-120-05-00 KBV L 10-18 9,5 18 15 32 Aluminium 24

1-120-10-00 KBV L 18-18 17,5 18 23 32 Aluminium 27

1-120-13-00 KBV X 10-25 9,5 25 15 45 Aluminium 35

1-120-14-00 KBV X 18-25 17,5 25 23 45 Aluminium 41

1-120-15-00 KBV X 25-25 24,5 25 30 45 Aluminium 45

1-120-20-00 KBV X 50-25 49,5 25 55 45 Aluminium 64

1-120-25-00 KBV X 25-50 24,5 50 30 70 Aluminium 61

1-120-30-00 KBV K 40-40 39,5 40 48,5 60 Aluminium 94

1-120-35-00 KBV K 40-80 39,5 80 50 100 Aluminium 133

1-120-32-00 KBV JU 40-40 39,5 40 50 60 Aluminium 90

1-120-37-00 KBV JU 40-80 39,5 80 50 100 Aluminium 119

1-120-40-00 KBV K 80-40 79,5 40 90 60 Aluminium 137

1-120-42-00 KBV JU 80-40 79,5 40 90 60 Aluminium 126
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Anwendungsbeispiel

EVB / Eckverbinder

Bemerkungen:
►► Anwendung: um Profile unter 
90°, 100°, 110°, 120° oder 
130° zu verschraubt

»» Ausnahme: EVB X 100 und EVB 
K 100 nur unter 90° und 100° 
zu verschrauben

•	 stabile Verbindung um Profile im 
Winkel auszustellen

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm]

C 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-121-85-00 EVB X 75 100 75 25 Aluminium 100

1-121-90-00 EVB X 100 100 100 50 Aluminium 135

1-121-97-00 EVB JU 100 100 80 40 Aluminium 129

1-121-95-00 EVB K 100 100 80 40 Aluminium 128
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Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

WIV / Winkelverbinder 90°

HKS / Hammerkopfschraube

Bemerkungen:
►► Anwendung: verbindet Profile in 
90° zueinander 

»» unterschiedliche Ausführung für 
X-, JU- und K-Systeme

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum 
nachträglichen Einfügen in das 
L-, X- und JU-System

•	 ideal für Profile deren Stirnseiten 
bereits zugebaut sind

•	 Verpackungseinheit: 10 Stück
»» nicht kompatibel zum K-System

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm]

C 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-121-66-00 WIV X 25 25 15 Zink-Druckguss 40

1-121-71-00 WIV X 50 50 25 15 Zink-Druckguss 96

1-121-77-00 WIV JU 40 40 40 Zink-Druckguss 120

1-121-82-00 WIV JU 80 80 40 40 Zink-Druckguss 403

1-121-75-00 WIV K 40 40 40 Zink-Druckguss 148

1-121-80-00 WIV K 80 80 40 40 Zink-Druckguss 423

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-121-05-00 HKS X 5-15 M5 15 10 5

1-121-10-00 HKS X 5-62 M5 62 52 11
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Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

UVV / Universalverbinder, verschiebbar

UVF / Universalverbinder, fix

Bemerkungen:
►► Anwendung: für die 
Stoßverbindung von Profilen

•	 für Verbindung muss ein Profil 
gebohrt werden

•	 kann nachträglich verschoben 
werden

»» siehe Bohrbild

Zubehör:
•	 Stufenbohrer STB

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 beide zu verbindenden Profile 
müssen gebohrt werden

•	 kann nicht mehr verschoben 
werden

»» siehe Bohrbild

Zeichnung:
•	 D = Bohrungstiefe

Zubehör:
•	 Stufenbohrer STB M5

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-121-15-00-1 UVV X 25 12 10 15 20

1-121-20-00-1 UVV X 50 12 10 40 35

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-121-25-00 UVF X 25 12 10 16 21 22

1-121-30-00 UVF X 50 12 10 41 46 26
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Anwendungsbeispiel

KV / Kreuzverbinder

Bemerkungen:
►► Anwendung: Profile können 
über Kreuz (90°) oder in 
beliebigem Winkel aufeinander 
verschraubt werden

•	 eins der beiden Profile muss 1x 
gebohrt werden (Ø A, Tiefe C)

•	 Versandeinheit: 10 Stück
»» KV L 4 S:  

„S“ steht für Senkschraube 
M4x8 bei L-Profil 18 x 10 mm

Zubehör:
•	 Stufenbohrer STB

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Verbindung Gewicht 
[g]

Verpackungs- 
einheit 
 [St.]

1-121-35-00 KV L 4 S 8 M 4 10/90° L 18/10 auf L oder X Profil 6 10

1-121-40-00 KV L 4 8 (STB M4) M 4 13,5 L 18/18 Profil auf L oder X Profil 13 10

1-121-45-00 KV X 5 10 (STB M5) M 5 21 X Profil auf X oder JU Profil 13 10

1-121-47-00 KV JU 6 11 (STB M6) M 6 33 JU Profil auf JU Profil 3,7 10

1-121-50-00 KV K 8 15 (STB M8) M 8 33 K Profil auf K Profil 20,0 10
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Anwendungsbeispiele

SV / Stoßverbinder

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 Versandeinheit: 10 Stück
»» in ein Profil muss einmal gebohrt 

werden
»» in das andere Profil muss 

stirnseitig ein Gewinde 
geschnitten werden

»» siehe Tabelle
»» Stoßverbinder SV K, ist durch 

einen Formschluss, zusätzlich 
gegen Verdrehen gesichert

Lieferumfang:
•	 im Lieferumfang des SV JU, ist 

zusätzlich ein Gewindeeinsatz 
enthalten

Zubehör:
•	 Stufenbohrer STB, bzw. 

Gewindebohrer GB, siehe 
Kapitel 190

»» gleich mitbestellen, nicht im 
Lieferumfang enthalten

Zeichnung:
A	 Bohrungsdurchmesser
B	 Gewinde
C	 Bohrungstiefe

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Zubehör Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit 
[St.)

1-121-55-00 SV X 5 10 M5 21 STB M5 9 10

1-121-57-00 SV JU 6 11 M6 33 STB M6 19,1 10

1-121-60-00 SV K 8 15 M8 33 STB M8 14,0 10
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Anwendungsbeispiel

SVB / Stoßverbinder SVB X 25-25

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 es müssen viermal M5 Gewinde 
in das Profil geschnitten werden

•	 Stoßverbinder wird stirnseitig 
an das zu verbindende Profil 
angeschraubt

•	 diese Einheit wird in der Nut 
des anderen Profils verschraubt 
und ist somit verschiebbar

•	 Anwendungsbeispiel siehe 
Folgeseite

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 zwei stirnseitig fluchtende Profile 
können mit der EPL in einer 
stabilen Verbindung abschließen

•	 je Profil muss zweimal Gewinde 
geschnitten werden

Zeichnung:
B	 Profilmittenabstand

EPL / Endplatten

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

T 
[mm]

für  
Profil

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-81-00 EPL X 1-25-25 100 70 30 88 52 18 5,5 3 X 25-25 Aluminium 23

1-122-83-00 EPL X 1-50-25 95 70 50 70 70 25 5,5 3 X 50-25 Aluminium 36

1-122-85-00 EPL X 2-25-25 150 120 30 138 102 18 5,5 3 X 25-25 Aluminium 35

1-122-87-00 EPL X 2-50-25 145 120 50 120 120 25 5,5 3 X 50-25 Aluminium 58

1-122-89-00 EPL X 3-25-25 230 200 30 218 182 18 5,5 3 X 25-25 Aluminium 54

1-122-91-00 EPL X 3-50-25 225 200 50 200 200 25 5,5 3 X 50-25 Aluminium 90

1-122-94-00 EPL JU 3-40-40 245 200 45 232 168 32 6,6 5 JU 40-40 Aluminium 145

1-122-96-00 EPL JU 3-80-40 245 200 85 232 168 72 6,6 5 JU 80-40 Aluminium 271

Artikelnummer Bezeichnung Maß A/C  
für Profil

Maß B  
für Profil

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-05-00 SVB X 25-25 X 25-25 X25-25 oder X50-25 25 25 18 8 Aluminium 62
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Anwendungsbeispiel

SVB / Stoßverbinder SVB X 25-50-25

SVB / Stoßverbinder X 50-25-U

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen 

•	 es müssen viermal M5 Gewinde 
in das Profil geschnitten werden

•	 Stoßverbinder wird stirnseitig 
an das zu verbindende Profil 
angeschraubt

•	 diese Einheit wird in der Nut 
des anderen Profils verschraubt 
und ist somit verschiebbar

»» siehe Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen 

•	 es muss viermal M5 Gewinde in 
das Profil geschnitten werden

•	 Stoßverbinder wird stirnseitig 
an das zu verbindende Profil 
angeschraubt

•	 diese Einheit wird im Winkel 
von 90° in der Nut des anderen 
Profils verschraubt und ist somit 
verschiebbar

•	 durch Umsetzen der 
Befestigungsschrauben kann 
zwischen den Profilen (X-50-25 
oder X-25-25) variiert werden

»» siehe Anwendungsbeispiel

Artikelnummer Bezeichnung Maß A/C/D 
für Profil

Maß B 
 für Profil

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-10-00 SVB 25-50-25 X 50-25 X 25-25 oder X 50-25 50 25 43 18 8 Aluminium 78

Artikelnummer Bezeichnung Maß A/B/C  
für Profil

Maß D  
für Profil

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-15-00 SVB X 50-25-U X 50-25 X 25-25 50 43 25 18 8 Aluminium 105
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Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 keinerlei Zusatzarbeiten wie 
Bohren oder Gewindeschneiden 
erforderlich

Lieferumfang:
•	 mit zwei Gewindeplatten

VBG / Verbindungsblech gerade Form

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

T 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-25-00 VBG X 25-50 25 50 25 8,6 3 Aluminium 28

1-122-30-00 VBG X 25-75 25 75 25 25 8,6 3 Aluminium 49

1-122-35-00 VBG X 25-100 25 100 25 25 25 8,6 3 Aluminium 56

1-122-42-00 VBG JU 40-160 40 160 40 40 40 9,7 3 Stahl 194

1-122-40-00 VBG K 40-160 40 160 40 40 40 11,8 3 Stahl 239

SVB / Stoßverbinder SVB X 50-25 50-25

Artikelnummer Bezeichnung alle Maße  
für Profil

A 
mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-20-00 SVB X 50-25-50-25 X 50-25 50 25 43 18 8 Aluminium 132

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 es muss viermal M5 Gewinde in 
das Profil geschnitten werden

•	 Stoßverbinder wird stirnseitig 
an das zu verbindende Profil 
angeschraubt

•	 diese Einheit wird in der Nut 
des anderen Profils verschraubt 
und ist somit verschiebbar

»» siehe Anwendungsbeispiel
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Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 keinerlei Zusatzarbeiten wie 
Bohren oder Gewindeschneiden 
erforderlich

Lieferumfang:
•	 mit zwei Gewindeplatten

VBL / Verbindungsblech L-Form

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

T 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-45-00 VBL X 50-50 50 50 25 25 25 8,6 3 Aluminium 40

1-122-50-00 VBL X 50-75 50 75 25 25 25 25 8,6 3 Aluminium 56

1-122-57-00 VBL JU 80-120 80 120 40 40 40 40 9,7 3 Stahl 204

1-122-55-00 VBL K 80-120 80 120 40 40 40 40 11,8 3 Stahl 237

VBT / Verbindungsblech T-Form

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 keinerlei Zusatzarbeiten wie 
Bohren oder Gewindeschneiden 
erforderlich

Lieferumfang:
•	 mit drei Gewindeplatten

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

T 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-60-00 VBT X 50-75 50 75 25 25 25 8,6 3 Aluminium 56

1-122-65-00 VBT X 100-75 100 75 25 25 25 25 25 8,6 3 Aluminium 84

1-122-72-00 VBT JU 120-120 120 120 40 40 40 40 9,7 3 Stahl 260

1-122-70-00 VBT K 120-120 120 120 40 40 40 40 11,8 3 Stahl 301
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Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 keinerlei Zusatzarbeiten wie 
Bohren oder Gewindeschneiden 
erforderlich

•	 kein Gehrungsschnitt 
erforderlich

•	 Winkel stufenlos von 0-90° 
einstellbar

Lieferumfang:
•	 mit zwei Gewindeplatten

VBW 0–90 / Verbindungsblech mit Winkeleinstellung

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[°]

E 
[mm]

H 
[mm]

T 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-80-00 VBW X 0-90 50 25 25 0-90 80 10 3 Aluminium 65

Bemerkungen:
►► Anwendung: zum Verbinden von 
Profilen

•	 keinerlei Zusatzarbeiten wie 
Bohren oder Gewindeschneiden 
erforderlich

•	 kein Gehrungsschnitt 
erforderlich

Lieferumfang:
•	 mit zwei Gewindeplatten

VBW 45 / Verbindungsblech 45°

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[°]

E 
[mm]

E 
[mm]

T 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-122-75-00 VBW X 45 50 25 25 45 77 8,6 3 Aluminium 59

1-122-76-00 VBW JU 45 130 40 40 45 147 7,7 3 Stahl 365
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www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0,003 kg
Werkstoff: Allgemein
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Abdeckkappe

ADK X 50x25

Te
il-

ID
: 

11
28

2

1-190-30-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

1

015525
Steinbach

07.11.2013
Podolski

04.05.2015

Freigabe
---
---

D.Melcher
07.11.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

A

B C

A

B C

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Bemerkungen:
•	 zum Verschließen von Profil-

enden
•	 Löcher für die Aufnahme der 

Profilkappen sollten entgratet 
werden

•	 Abdeckkappen werden einfach 
mit einem Gummi- oder 
Kunststoffhammer aufgeschlagen

ADK / Abdeckkappen

Artikelnummer Bezeichnung für Profil A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Gewicht 
[g]

Werkstoff

1-190-20-00 ADK L 18-10 L 18-10 18 10 4 1 ABS-Kunststoff

1-190-22-00 ADK L 18-18 L 18-18 18 18 4 2 ABS-Kunststoff

1-190-23-00 ADK X 25-10 X 25-10 25 10 4 1 ABS-Kunststoff

1-190-24-00 ADK X 25-18 X 25-18 25 18 4 2 ABS-Kunststoff

1-190-25-00 ADK X 25-25 X 25-25 25 25 4 2 ABS-Kunststoff

1-190-30-00 ADK X 50-25 X 50-25 25 50 4 4 ABS-Kunststoff

1-190-37-00 ADK JU 40-40 JU 40-40 40 40 4 5 ABS-Kunststoff

1-190-42-00 ADK JU 80-40 JU 80-40 40 80 4 10 ABS-Kunststoff

1-190-35-00 ADK K 40-40 K 40-40 40 40 4 6 ABS-Kunststoff

1-190-40-00 ADK K 80-40 K 80-40 40 80 4 11 ABS-Kunststoff

1-190-45-00 ADK K 80-80 K 80-80 80 80 4 20 ABS-Kunststoff

Anwendungsbeispiel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: Stahl (hohe Festigk., niedr. Legier.)
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Stufenbohrer

STB M6

Te
il-

ID
: 

11
74

4

1-190-84-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

012607
a.hadzipasic

19.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
19.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

D

C

ØA

ØB

Katalog Abbildung 2/3-Seite

55www.auxilio-system.de

GB / Gewindebohrer

Bemerkungen:
•	 Handgewindebohrer mit 

Anschnitt
•	 Einschneider M14x1,5 

(Feingewinde)
•	 Zubehör SV JU 6 Gewinde

einsatz wird stirnseitig ins Profil 
geschraubt

•	 hierzu muss ein Gewinde 
(M14x1,5) in ein Profil 
geschnitten werden

Artikelnummer Bezeichnung Zubehör für

1-190-90-00 GB M14x1,5 SV JU 6

STB Stufenbohrer

Artikelnummer Bezeichnung für Profil A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

1-190-80-00 STB M 4 L 4,5 8 12 77,5

1-190-82-00 STB M 5 X 5,5 10 15 89,0

1-190-84-00 STB M 6 JU 6,5 11 16,5 95,5

1-190-88-00 STB M 8 K 9 15 21 111,5

Bemerkungen:
•	 passend für:

•	 Universalverbinder UVV
•	 Universalverbinder fest UVF
•	 Kreuzverbinder KV
•	 Stoßverbinder SV

Anwendungsbeispiel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,039 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelklemmstück universell

WST X 20 U
Te

il-
ID

: 
11

79
3

1-103-12-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

2 

2 

---

0

012698
a.hadzipasic

20.08.2013
K.Federwisch
27.08.2015

Freigabe
---
---

D.Melcher
20.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

B

ØA

E

D

C

WST

KVB

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel

WST / Winkelklemmstück universal

Bemerkungen:
•	 der große Vorteil liegt in der 

Universalität und vielfältigen 
Montierbarkeit:  
kann formschlüssig zum Profil 
oder, wenn man es umdreht, 
einstellbar montiert werden 
(siehe Anwendungsbeispiele)

•	 nur ein Werkzeug benötigt: 
Innensechskantschlüssel

Artikelnummer Bezeichnung mit  
Langloch

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-103-00-00 WST L 10 U 10 16 16 4 18 Aluminium 18

1-103-03-00 WST L 14 U 14 20 18 6 18 Aluminium 26

1-103-06-00 WST X 10 U 10 16 19,5 4 25 Aluminium 19

1-103-09-00 WST X 14 U 14 20 21,5 6 25 Aluminium 33

1-103-12-00 WST X 20 U X 20 25 17,5-32,5 6 25 Aluminium 40

1-103-15-00 WST X 30 U X 30 35 22,5-37,5 10 25 Aluminium 76

1-103-18-00 WST JU 20 U 20 25 32 7,5 40 Aluminium 61

1-103-21-00 WST JU 30 U X 30 40 27-47 10 40 Aluminium 117

1-103-27-00 WST K 20 U 20 25 32,5 7,5 40 Aluminium 64

1-103-30-00 WST K 30 U X 30 40 27-47 10 40 Aluminium 121
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

WSL X 20-60

Te
il-

ID
: 

1-105-22-00-0 WSL X 20-60 U
A4Teile-Status: 

Status:

2 

2 

---

T.Koch
08.09.2003

---
---

D.Melcher
08.09.2003

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

B
E

D
F

ØA

C

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Anwendungsbeispiel

WSL-U / Winkelklemmstück universal

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-105-07-00 WSL L 10-40 U 10 16 16 40 4 8 Aluminium 22

1-105-12-00 WSL L 14-40 U 14 20 18 40 5 10 Aluminium 31

1-105-17-00 WSL X 14-50 U 14 20 21 50 6 12 Aluminium 42

1-105-22-00 WSL X 20-60 U 20 25 24 60 6 12 Aluminium 53

1-105-37-00 WSL X 30-60 U 30 35 30 60 10 20 Aluminium 115

1-105-32-00 WSL JU 20-70 U 20 30 31 70 7,5 15 Aluminium 96

1-105-42-00 WSL JU 30-70 U 30 35 30 70 10 20 Aluminium 133

Bemerkungen:
•	 nur ein Werkzeug benötigt: 

Innensechskantschlüssel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelklemmstück mit Gelenk

WSL G X 20-60 U

Te
il-

ID
: 

11
84

7

1-106-09-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

2 

2 

---

0

012802
a.hadzipasic

21.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
21.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

E

F

B

CD

G

ØA

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelklemmstück, verstärkt

WSL X 20-60 VU

Te
il-

ID
: 

11
81

7
1-105-27-00

A4Teile-Status: Freigabe

Status:

2 

2 

---

1

113195
O.Bolz

26.05.2015
O.Bolz

26.05.2015

Freigabe
---
---

D.Melcher
26.05.2015

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

ØA

B
E

CD

Katalog Abbildung 1/2-SeiteWSL-VU / Winkelklemmstück universal, verstärkt

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-105-09-00 WSL L+X 10-40 VU 10 16 16 40 8 Aluminium 28

1-105-19-00 WSL X 14-50 VU 14 20 21 50 12 Aluminium 57

1-105-27-00 WSL X 20-60 VU 20 25 24 60 15 Aluminium 91

1-105-29-00 WSL K 14-50 VU 14 20 21 50 12 Aluminium 60

1-105-30-00 WSL K 20-70 VU 20 30 32 70 15 Aluminium 154

1-105-39-00 WSL X 30-60 VU 30 35 30 60 20 Aluminium 177

1-105-35-00 WSL JU 20-70 VU 20 30 31 70 15 Aluminium 144

1-105-40-00 WSL K 30-70 VU 30 40 27 70 20 Aluminium 249

1-105-45-00 WSL JU 30-70 VU 30 35 30 70 20 Aluminium 199

WSL-G / Winkelklemmstück mit Kugelgelenk

Bemerkungen:
•	 alle Freiheitsgrade stufenlos 

einstellbar bei kompakter 
Bauweise

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[°]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-106-03-00 WSL G X 10-50 U 10 20 20 50 6 12 0-13 Aluminium 46

1-106-06-00 WSL G X 14-60 U 14 25 24 60 6 12 0-17 Aluminium 61

1-106-09-00 WSL G X 20-60 U 20 35 29 60 10 20 0-19 Aluminium 153

Bemerkungen:
•	 nur ein Werkzeug benötigt: 

Innensechskantschlüssel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelklemmstück mit Kombinationsgelenk

WSL KG X 14

Te
il-

ID
: 

11
88

7

1-106-56-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

012869
a.hadzipasic

22.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
22.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

    Schw
enkbereich

Katalog Abbildung 1/2-Seite

ØA

G

E
B

D C

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.097 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelstück mit Gelenkarm

WSL GA X 20
Te

il-
ID

: 
11

85
6

1-106-39-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

012820
a.hadzipasic

21.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
21.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

  Schw
enkbereich

Katalog Abbildung 1/2-Seite

B
E

ØA

CD

Bemerkungen:
•	 Winkel stufenlos einstellbar
•	 in beide Verstellrichtungen 

verdrehgesichert
•	 Befestigung sofort auf Profil
•	 z.B. zur Befestigung von 

Angussgreifzangen, Saugern, 
etc.

WSL GA / Winkelklemmstück mit Gelenkarm

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Schwenkbereich 
[°]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-106-33-00 WSL GA X 10 10 16 27 40 10 +/-90 Aluminium 39

1-106-36-00 WSL GA X 14 14 20 32,5 50 12 +/-90 Aluminium 69

1-106-39-00 WSL GA X 20 20 25 38,5 60 15 +/-90 Aluminium 116

1-106-42-00 WSL GA JU 30 30 35 52 82 20 +/-90 Aluminium 264

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Schwenkbe-
reich 

Kugelgelenk 
G [°]

Schwenk-
bereich 
Gelenk 

[°]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-106-53-00 WSL KG X 10 10 20 32,5 50 12 0-13 +/-90 Aluminium 75

1-106-56-00 WSL KG X 14 14 25 38,5 60 15 0-17 +/-90 Aluminium 125

1-106-59-00 WSL KG JU 20 20 35 50 82 20 0-19 +/-90 Aluminium 293

WSL KG / Winkelklemmstück mit Gelenkarm und Kugelgelenk

Bemerkungen:
•	 dreidimensionale Verstellbarkeit 

für stufenlose Einstellung
•	 drei beweglichen Achsen
•	 mit Gelenkarm und Kugelgelenk 
•	 extrem flexibel
•	 universell einsetzbar
•	 Winkel stufenlos einstellbar
•	 Schutz vor Verstellen 
•	 verbesserte Anzugssysteme
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.077 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Drehklemmstück

DKS X 20-100
Te

il-
ID

: 
11

63
4

1-110-30-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

2 

2 

---

0

012397
a.hadzipasic

16.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
16.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelklemmstück

WSW X 20

Te
il-

ID
: 

11
77

7

1-102-06-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

2 

2 

---

0

012666
a.hadzipasic

20.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
20.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

C D

ØA

B

E

F

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
•	 am Klemmstück kann 

formschlüssig ein Profil 
angebunden werden

•	 Klemmdurchmesser ist 
kompatibel zum Baukasten 
und bietet diverse 
Einstellmöglichkeiten

Bemerkungen:
•	 sehr stabiles Klemmstück
•	 Klemmstück wird über 90° 

an Profil geklemmt (außer bei 
WSW L 10)

DKS / Drehklemmstück

WSW / Klemmstück

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

Maß B  
Formschluss zu Profil

C 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-110-10-00 DKS L 10-60 10 18 L 18-10 oder L 18-18 60 Aluminium 28

1-110-20-00 DKS X 14-80 14 25 X 25-25 oder X 50-25 80 Aluminium 50

1-110-25-00 DKS X 20-50 20 25 X 25-25 oder X 50-25 50 Aluminium 59

1-110-30-00 DKS X 20-100 20 25 X 25-25 oder X 50-25 100 Aluminium 78

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-102-00-00 WSW L 10 10 20 9 14 20 16 Aluminium 29

1-102-02-00 WSW X 10 10 25 12,5 14 25 19,5 Aluminium 36

1-102-03-00 WSW X 14 14 25 12,5 18 25 12,5 Aluminium 50

1-102-06-00 WSW X 20 20 30 12,5 25 32 24 Aluminium 72

1-102-09-00 WSW JU 20 20 40 20 26 35 33 Aluminium 115

1-102-12-00 WSW JU 30 30 45 20 38 45 39 Aluminium 181

1-102-24-00 WSW K 20 20 40 20 25 35 32,5 Aluminium 124

1-102-27-00 WSW K 30 30 45 20 38 45 39 Aluminium 190
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

1-115-20-00-1 KVB X 20
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

AGeddert
03.03.2003

---
---

D.Melcher
03.03.2003

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,13 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 53,07 x 50 x 20 mm

von:

Blatt:

Kreuzverbindung m. Kugelgelenk

KVB G X 20

Te
il-

ID
: 

35
08

1

1-116-66-00
A4Teile-Status: in Bearbeitung

Status:

1 

1 

---

0

291111
O.Bolz

14.02.2017
O.Bolz

01.03.2017

in Bearbeitung
---
---

D.Melcher
14.02.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

B

F C

Ø
AG

D

E

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

KVB / Kreuzverbindung

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-115-05-00 KVB L+X 10 10 25 14 7 10 18,5 Aluminium 20

1-115-15-00 KVB X 14 14 32 18 9 12 23,6 Aluminium 32

1-115-24-00 KVB K 14 14 40 28,5 12,5 20 35,2 Aluminium 86

1-115-20-00 KVB X 20 20 38 27 12,5 15 32,6 Aluminium 52

1-115-25-00 KVB K 20 20 40 28,5 12,5 20 35,2 Aluminium 61

1-115-27-00 KVB JU 20 20 40 28,5 12,5 20 35,2 Aluminium 71

1-115-30-00 KVB X 30 30 50 37 17 15 41,2 Aluminium 72

1-115-35-00 KVB K 30 30 52 34,5 17 20 41,2 Aluminium 95

1-115-37-00 KVB JU 30 30 50 34 17 20 41,2 Aluminium 87

Bemerkungen:
•	 Klemmstück wird in der Profilnut 

verschraubt
•	 genaue Positionierung durch 

einen zusätzlichen Formschluss
•	 im Winkel von 90° zum Profil 

können die Anbauteile geklemmt 
werden

•	 durch das Lösen einer Schraube 
können diverse Einstellungen 
vorgenommen werden, ohne die 
Position des KVB zu verändern

KVB G / Kreuzverbindung mit Kugelgelenk

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[°]

Gewicht 
[g]

1-116-46-00 KVB G X 10 10 35 23 11 12 30 0-13 45

1-116-48-00 KVB G K 10 10 37 22 9,5 12 29 0-13 48

1-116-56-00 KVB G X 14 14 40 27 13 15 33 0-17 60

1-116-58-00 KVB G JU 14 14 45 26,5 12,5 15 35 0-17 70

1-116-60-00 KVB G K 14 14 47 26,5 12,5 15 35 0-17 79

1-116-66-00 KVB G X20 20 50 37 18,5 20 43 0-19 128

1-116-68-00 KVB G JU 20 20 55 36,5 17,5 20 45 0-19 140

1-116-70-00 KVB G K 20 20 55 36,5 18 20 45 0-19 148

Bemerkungen:
•	 Werkstoff: Aluminium
•	 Klemmstück wird in der Profilnut 

verschraubt
•	 flexible Positionierung durch 

Kugelgelenk 
•	 durch das Lösen einer Schraube 

können diverse Einstellungen 
vorgenommen werden, ohne 
die Position des KVB G zu 
verändern
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Kreuzklemmstück

KKS 20-20-26

Te
il-

ID
: 

11
65

6

1-115-50-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

012441
a.hadzipasic

19.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
19.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

B

DØ
A

C

Ø A

E

B

D

C

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

KKS / Kreuzklemmstück

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-115-40-00 KKS 10-10-16 10 38 14 14 Aluminium 16

1-115-45-00 KKS 14-14-18 14 50 18 18 Aluminium 33

1-115-50-00 KKS 20-20-26 20 64 25 26 Aluminium 68

PKS / Parallelklemmstück

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
 [mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-115-60-00 PKS 10-10-15 10 38 15 8 15 Aluminium 12

1-115-65-00 PKS 14-14-20 14 52 20 10 20 Aluminium 29

1-115-70-00 PKS 20-20-26 20 64 25 15 26 Aluminium 43

1-115-75-00 PKS 30-30-38 30 88 35 20 38 Aluminium 96

Bemerkungen:
•	 PKS verbindet zwei Artikel mit 

gleichem Klemmdurchmesser in 
paralleler Anordnung 

•	 beide Klemmungen können 
unabhängig voneinander 
eingestellt werden

Bemerkungen:
•	 KKS verbindet zwei Artikel mit 

gleichem Klemmdurchmesser im 
Winkel von 90°

•	 beide Klemmungen können 
unabhängig voneinander 
eingestellt werden
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Steckklemmstück

SKS 20-20

Te
il-

ID
: 

12
00

8

1-320-45-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

013102
a.hadzipasic

23.08.2013
F.Stinn

17.09.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
23.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

L
B

D

ØA

ØC

Katalog Abbildung 1/3-Seite
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,042 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelarm

WKA 20-20-50

Te
il-

ID
: 

11
98

9

1-320-21-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

013064
a.hadzipasic

23.08.2013
K.Federwisch
27.08.2015

Freigabe
---
---

D.Melcher
23.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

L
B

D

ØA

ØC

Katalog Abbildung 1/3-Seite

WKA / Winkelarm

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

L 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-320-03-00 WKA 10-10-30 10 7 10 19 30 Aluminium 10

1-320-06-00 WKA 10-10-60 10 7 10 19 60 Aluminium 13

1-320-09-00 WKA 10-10-90 10 7 10 19 90 Aluminium 17

1-320-12-00 WKA 14-14-40 14 10 14 26 40 Aluminium 24

1-320-15-00 WKA 14-14-80 14 10 14 26 80 Aluminium 32

1-320-18-00 WKA 14-14-120 14 10 14 26 120 Aluminium 43

1-320-21-00 WKA 20-20-50 20 13 20 32 50 Aluminium 46

1-320-24-00 WKA 20-20-100 20 13 20 32 100 Aluminium 62

1-320-27-00 WKA 20-20-150 20 13 20 32 150 Aluminium 82

1-320-30-00 WKA 30-30-80 30 19 30 44 80 Aluminium 162

1-320-33-00 WKA 30-30-140 30 19 30 44 140 Aluminium 204

1-320-36-00 WKA 30-30-200 30 19 30 44 200 Aluminium 290

SKS / Steckklemmstück

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-320-39-00 SKS 10-10 10 14 10 10 15 Aluminium 9

1-320-42-00 SKS 14-14 14 18 14 14 20 Aluminium 20

1-320-45-00 SKS 20-20 20 25 20 20 25 Aluminium 37

1-320-46-00 SKS 20-30 20 40 30 20 34 Aluminium 70

1-320-48-00 SKS 30-30 30 40 30 30 40 Aluminium 138

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

63www.auxilio-system.de

Bemerkungen:
•	 Mit Hilfe des Winkelarms 

lassen sich zylindrische Bauteile 
einfach fixieren und justieren. 

•	 Die Klemmdurchmesser sind 
kompatibel mit den Bauteilen 
aus dem Auxilio-Baukasten. 

Bemerkungen:
•	 Mit Hilfe des Steckklemmstück 

lassen sich zylindrische Bauteile 
einfach fixieren und justieren.

•	 Die Klemmdurchmesser sind 
kompatibel mit den Bauteilen 
aus dem  Auxilio-Baukasten. 
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Gelenkgreifarm

GLA 20-20-50

Te
il-

ID
: 

12
09

4

1-325-21-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

013248
a.hadzipasic

26.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
26.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

   Schwenkbereich

ØE

ØA

B

D

C

Katalog Abbildung 1/2-Seite

A

B

GLA / Gelenkgreifarm

Bemerkungen:
•	 z.B. um Elemente im Winkel 

anzustellen
•	 verbesserte Klemmung ab Ø 14
•	 Position wird durch Lasche fixiert
•	 Schutz vor Verstellen
•	 Greifarm aus eloxiertem 

Aluminium
•	 Schwenkbereich von +/- 90°
»» Abbildung A zeigt alle 10er 

Varianten
»» Abbildung B alle ab Ø 14

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Schwenk-
bereich 

[°]

Werk- 
stoff

Gewicht 
[g]

1-325-03-00 GLA10-10-30 10 30 64 10 10 +/-90 Al 17

1-325-06-00 GLA10-10-60 10 60 94 10 10 +/-90 Al 20

1-325-09-00 GLA10-10-90 10 90 124 10 10 +/-90 Al 24

1-325-12-00 GLA14-14-40 14 40 86 14 14 +/-90 Al 38

1-325-15-00 GLA14-14-80 14 80 126 14 14 +/-90 Al 47

1-325-18-00 GLA14-14-120 14 120 166 14 14 +/-90 Al 57

1-325-21-00 GLA20-20-50 20 50 110,5 20 20 +/-90 Al 93

1-325-24-00 GLA20-20-100 20 100 160,5 20 20 +/-90 Al 108

1-325-27-00 GLA20-20-150 20 150 210,5 20 20 +/-90 Al 129

1-325-30-00 GLA20-30-50 30 50 125,5 28 20 +/-90 Al 149

1-325-33-00 GLA20-30-100 30 100 175,5 28 20 +/-90 Al 164

1-325-36-00 GLA20-30-150 30 150 225,5 28 20 +/-90 Al 183

1-325-39-00 GLA30-30-80 30 80 161,5 30 30 +/-90 Al 296

1-325-42-00 GLA30-30-140 30 140 221,5 30 30 +/-90 Al 314

1-325-45-00 GLA30-30-200 30 200 281,5 30 30 +/-90 Al 408

64 www.auxilio-system.de



Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Schwenk-
bereich 

[°]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-325-53-00 GLA V 10-10-30 10 30 74 20 10 0-90 Aluminium 27

1-325-56-00 GLA V 10-10-60 10 60 104 20 10 0-90 Aluminium 30

1-325-59-00 GLA V 10-10-90 10 90 134 20 10 0-90 Aluminium 34

1-325-62-00 GLA V 14-14-40 14 40 99 28 14 0-90 Aluminium 64

1-325-65-00 GLA V 14-14-80 14 80 139 28 14 0-90 Aluminium 72

1-325-68-00 GLA V 14-14-120 14 120 179 28 14 0-90 Aluminium 83

1-325-71-00 GLA V 20-20-50 20 50 129 40 20 0-90 Aluminium 153

1-325-74-00 GLA V 20-20-100 20 100 179 40 20 0-90 Aluminium 169

1-325-77-00 GLA V 20-20-150 20 150 229 40 20 0-90 Aluminium 191

1-325-89-00 GLA V 30-30-80 30 80 190 60 30 0-90 Aluminium 475

1-325-92-00 GLA V 30-30-140 30 140 250 60 30 0-90 Aluminium 534

1-325-95-00 GLA V 30-30-200 30 200 310 60 30 0-90 Aluminium 627

Bemerkungen:
•	 Klemmdurchmesser wie 

Standard-Gelenkarm
•	 Winkeleinstellung / Klemmung 

über 2 Schrauben
•	 für hohe Belastung

GLA-V / Gelenkgreifarm, verstärkt
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Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Schwenk-
bereich [°]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-327-53-00 GLA VM 10-10-30 10 30 74 20 10 0-90 Aluminium 27

1-327-56-00 GLA VM 10-10-60 10 60 104 20 10 0-90 Aluminium 30

1-327-59-00 GLA VM 10-10-90 10 90 134 20 10 0-90 Aluminium 34

1-327-62-00 GLA VM 14-14-40 14 40 99 28 14 0-90 Aluminium 64

1-327-65-00 GLA VM 14-14-80 14 80 139 28 14 0-90 Aluminium 72

1-327-68-00 GLA VM 14-14-120 14 120 179 28 14 0-90 Aluminium 83

1-327-71-00 GLA VM 20-20-50 20 50 129 40 20 0-90 Aluminium 153

1-327-74-00 GLA VM 20-20-100 20 100 179 40 20 0-90 Aluminium 169

1-327-77-00 GLA VM 20-20-150 20 150 229 40 20 0-90 Aluminium 191

1-327-89-00 GLA VM 30-30-80 30 80 190 60 30 0-90 Aluminium 475

1-327-92-00 GLA VM 30-30-140 30 140 250 60 30 0-90 Aluminium 534

1-327-95-00 GLA VM 30-30-200 30 200 310 60 30 0-90 Aluminium 627

Bemerkungen:
►► Anwendung: In Kombination 
mit dem GLA-V lässt sich eine 
gespiegelte Anwendung noch 
einfacher erstellen.

•	 erhöht die 
Montagefreundlichkeit

•	 gespiegelter Aufbau vom GLA-V
•	 Klemmdurchmesser wie 

Standard-Gelenkarm
•	 Winkeleinstellung / Klemmung 

über 2 Schrauben
•	 für hohe Belastung

GLA-VM/ Gelenkgreifarm, verstärkt, gespiegelt
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Bemerkungen:
►► Anwendung: z.B. um Sauger im 
Winkel anzustellen

•	 Kopf um +/- 90° schwenkbar
•	 der schwenkbare Kopf 

kann separat über eine 
Zylinderschraube geklemmt 
werden

GGW / Greifarm, +/-90 Grad

Artikelnummer Bezeichnung Ø A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Ø D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-316-03-00 GGW 10-10-30 10 15 67 10 23 31 Aluminium 23

1-316-06-00 GGW 10-10-60 10 15 97 10 23 61 Aluminium 26

1-316-09-00 GGW 10-10-90 10 15 127 10 23 91 Aluminium 29

1-316-21-00 GGW 14-14-40 14 20 88 14 30 40 Aluminium 51

1-316-24-00 GGW 14-14-80 14 20 130 14 30 82 Aluminium 60

1-316-27-00 GGW 14-14-120 14 20 168 14 30 120 Aluminium 68

1-316-39-00 GGW 20-20-50 20 25 114 20 38 52 Aluminium 110

1-316-42-00 GGW 20-20-100 20 25 164 20 38 102 Aluminium 130

1-316-45-00 GGW 20-20-150 20 25 214 20 38 152 Aluminium 140

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

 C
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-363-09-00 GGG 14-10-15 14 10 15 16 82,5 12,5 32 43

1-363-12-00 GGG M14-10-15 M14x1 10 15 16 82,5 12,5 32 54

1-363-21-00 GGG 20-20-20 20 20 20 28 130 20 55 134

1-363-24-00 GGG M20-20-20 M20x1,5 20 20 28 130 20 55 152

GGG / Greifarm, gefedert, verdrehgesichert, für Greifzange

Bemerkungen:
•	 Greifzange wird koaxial zur 

Auswerferbewegung angeordnet
•	 GGG 14 kompatibel zu:

•	 GRZ 10-12 Serie
•	 GRZ 14 mit AD 10 GRZ 14

•	 GGG 20 kompatibel zu:
•	 GRZ 20-16 Serie
•	 GRZ 20-20

•	 siehe auch Kapitel 400
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Gelenkgreifarm

GLA 20-20-50

Te
il-

ID
: 

12
09

4

1-325-21-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

013248
a.hadzipasic

26.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
26.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

   Schwenkbereich

ØE

ØA

B

D

C

Katalog Abbildung 1/2-SeiteGLA BS / Gelenkgreifarm „Blue Scale“

Bemerkungen:
•	 z.B. um Elemente im Winkel 

anzustellen
•	 Position wird durch Lasche fixiert
•	 Schutz vor Verstellen
•	 Greifarm aus eloxiertem 

Aluminium
•	 Schwenkbereich von +/- 90°
•	 die Komponenten der Baureihe 

„Blue Scale“ ermöglichen in 
Kombination mit anderen „Blue 
Scale“ Komponenten eine 
einfache und replizierbare 
Einstellung der Positionen und 
Winkel

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Schwenk-
bereich 

[°]

Werk- 
stoff

Gewicht 
[g]

1-325-22-00 GLA 20-20-50 BS 20 50 110,5 20 20 +/-90 Al 93

1-325-25-00 GLA 20-20-100 BS 20 100 160,5 20 20 +/-90 Al 108

1-325-28-00 GLA 20-20-150 BS 20 150 210,5 20 20 +/-90 Al 129
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,039 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelklemmstück universell

WST X 20 U

Te
il-

ID
: 

11
79

3

1-103-12-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

2 

2 

---

0

012698
a.hadzipasic

20.08.2013
K.Federwisch
27.08.2015

Freigabe
---
---

D.Melcher
20.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

B

ØA

E

D

C

Anwendungsbeispiel

WST BS / Winkelklemmstück universal, „Blue Scale“

Bemerkungen:
•	 der große Vorteil liegt in der 

Universalität und vielfältigen 
Montierbarkeit:  
kann formschlüssig zum Profil 
oder, wenn man es umdreht, 
einstellbar montiert werden 
(siehe Anwendungsbeispiele)

•	 nur ein Werkzeug benötigt: 
Innensechskantschlüssel

•	 die Komponenten der Baureihe 
„Blue Scale“ ermöglichen in 
Kombination mit anderen „Blue 
Scale“ Komponenten eine 
einfache und replizierbare 
Einstellung der Positionen und 
Winkel

Artikelnummer Bezeichnung mit  
Langloch

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-103-13-00 WST X 20 U BS X 20 25 17,5-32,5 6 25 Aluminium 40

1-103-19-00 WST JU 20 U BS 20 25 32 7,5 40 Aluminium 61

1-103-28-00 WST K 20 U BS 20 25 32,5 7,5 40 Aluminium 64



Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Schwenk-
bereich 

[°]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-325-72-00 GLA V 20-20-50 BS 20 50 129 40 20 0-90 Aluminium 153

1-325-75-00 GLA V 20-20-100 BS 20 100 179 40 20 0-90 Aluminium 169

1-325-78-00 GLA V 20-20-150 BS 20 150 229 40 20 0-90 Aluminium 191

Bemerkungen:
•	 Klemmdurchmesser wie 

Standard-Gelenkarm
•	 Winkeleinstellung / Klemmung 

über 2 Schrauben
•	 für hohe Belastung
•	 die Komponenten der Baureihe 

„Blue Scale“ ermöglichen in 
Kombination mit anderen „Blue 
Scale“ Komponenten eine 
einfache und replizierbare 
Einstellung der Positionen und 
Winkel

GLA-V BS / Gelenkgreifarm, verstärkt „Blue Scale“

69www.auxilio-system.de

Anwendungsbeispiel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,042 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Winkelarm

WKA 20-20-50

Te
il-

ID
: 

11
98

9

1-320-21-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

013064
a.hadzipasic

23.08.2013
K.Federwisch
27.08.2015

Freigabe
---
---

D.Melcher
23.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

L
B

D

ØA

ØC

Katalog Abbildung 1/3-Seite WKA BS / Winkelarm „Blue Scale“

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

L 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-320-22-00 WKA 20-20-50 BS 20 13 20 32 50 Aluminium 46

1-320-25-00 WKA 20-20-100 BS 20 13 20 32 100 Aluminium 62

1-320-28-00 WKA 20-20-150 BS 20 13 20 32 150 Aluminium 82

Bemerkungen:
•	 Mit Hilfe des Winkelarms 

lassen sich zylindrische Bauteile 
einfach fixieren und justieren. 

•	 Die Klemmdurchmesser sind 
kompatibel mit den Bauteilen 
aus dem Auxilio-Baukasten. 

•	 die Komponenten der Baureihe 
„Blue Scale“ ermöglichen in 
Kombination mit anderen „Blue 
Scale“ Komponenten eine 
einfache und replizierbare 
Einstellung der Positionen und 
Winkel



D

A

C

Ø
 E

SW

D

C

Ø
E

SW

A

DPL / Druckplatten

DPL PU / DPL EPDM / Druckplatte mit PU- bzw. EPDM-Einsatz

Bemerkungen:
•	 Druckplatten sind mit einer 

geriffelten Gummierung beklebt
•	 Ausnahme: DPL 12-3 ist komplett 

aus Stahl und verzinkt

Bemerkungen:
•	 Druckplatten sind mit Einsätzen 

aus Polyurethan beklebt
•	 PU-Einsatz erhöht die Reibung 

und ist gleichzeitig formstabil
•	 EPDM ist bis 150°C 

hitzebeständig

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

SW 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-790-03-00 DPL 12-3 M 3 9 12,3 12 3
1-790-06-00 DPL 25-3 M 3 22 7 11,7 25 8
1-790-09-00 DPL 25-4 M 4 22 13 18,5 25 12
1-790-12-00 DPL 25-5 M 5 22 13 18,5 25 13
1-790-16-00 DPL 25-6 M 6 22 13 18,5 25 16

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

SW 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-790-08-00 DPL 25-3 PU M 3 22 7 11,9 25 9
1-790-10-00 DPL 25-4 PU M 4 22 13 18,7 25 12
1-790-15-00 DPL 25-5 PU M 5 22 13 18,7 25 13
1-790-17-00 DPL 25-6 PU M 6 22 13 18,7 25 16
1-790-07-00 DPL 25-3 EPDM M3 22 7 11,9 25 9

DST / Druckstücke

Bemerkungen:
•	 Vorteile:

•	 EP Beschichtung: abdruckarm,  
siehe auch Kapitel 990

•	 Flock: ideal für zu lackierende 
Bauteile (Sichtseite)

•	 PTFE: reibungsminimierend 
und temperaturbeständig bis 
260°C

Artikelnummer Bezeichnung Material Beschichtung A 
[mm]

B 
[mm]"

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-790-61-00 DST 14-25 ALU EP Aluminium EP 14 5 25 30 25 13
1-790-62-00 DST 14-25 ALU BF Aluminium Flock 14 5 25 30 25 13
1-790-64-00 DST 14-25 ABS EP ABS EP 14 5 25 30 25 9
1-790-65-00 DST 14-25 ABS BF ABS Flock 14 5 25 30 25 9
1-790-69-00 DST 14-25 PTFE PTFE - 14 5 25 30 25 9
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A

B C

D

F

E

ØG

KN HEU / Klemmstück für Ø 20 mm auf Hubeinheit universal

Bemerkungen:
•	 direkt auf die Jochplatte der 

Hubeinheit montierbar
»» siehe Anwendungsbeispiele

Lieferumfang:
•	 Schrauben für die Montage des 

Klemmstücks enthalten

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-753-08-00 KN HEU 16 25 70 60 35 31,6 12,5 20 Aluminium 58
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: AlMgSi 0,5/0,7
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Verlängerungsrohr

VLR 20-100

Te
il-

ID
: 

11
37

5

1-735-24-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

011946
a.hadzipasic

14.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
14.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

ØM

ØA

L

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Anwendungsbeispiel

VLR / Verlängerungsrohre

Bemerkungen:
•	 Die Verlängerungsrohre 

sind u.a. passend zu ZTB 
Zentrierbolzen sowie zahlreiche 
weitere Komponenten

•	 Klemmdurchmesser kompatibel 
zum Baukastensystem für flexible 
Einsatzmöglichkeiten

•	 es wird empfohlen, den VLR mit 
Schraubensicherung zu kleben

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

M 
[mm]

L 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-735-03-00 VLR 10-30 10 M8x1 30 Aluminium 4

1-735-06-00 VLR 10-60 10 M8x1 60 Aluminium 7

1-735-09-00 VLR 10-90 10 M8x1 90 Aluminium 11

1-735-12-00 VLR 14-40 14 M12x1 40 Aluminium 7

1-735-15-00 VLR 14-80 14 M12x1 80 Aluminium 15

1-735-18-00 VLR 14-120 14 M12x1 120 Aluminium 23

1-735-21-00 VLR 20-50 20 M17x1 50 Aluminium 16

1-735-24-00 VLR 20-100 20 M17x1 100 Aluminium 34

1-735-27-00 VLR 20-150 20 M17x1 150 Aluminium 53

1-735-30-00 VLR 30-80 30 M27x1 80 Aluminium 50

1-735-33-00 VLR 30-140 30 M27x1 140 Aluminium 86

1-735-36-00 VLR 30-200 30 M27x1 200 Aluminium 135

71www.auxilio-system.de



W
eit

erg
ab

e s
ow

ie 
Ve

rvi
elf

ält
igu

ng
 di

es
es

 D
ok

um
en

ts,
 V

erw
ert

un
g u

nd
 M

itte
ilu

ng
 se

ine
s I

nh
alt

s s
ind

 ve
rbo

ten
, s

ow
eit

 ni
ch

t a
us

drü
ck

lic
h g

es
tat

tet
. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n v
erp

flic
hte

n z
u S

ch
ad

en
ers

atz
. A

lle
 R

ec
hte

 fü
r d

en
 Fa

ll d
er 

Pa
ten

t-, 
Ge

bra
uc

hs
mu

ste
r- 

od
er 

Ge
sc

hm
ac

ks
mu

ste
rei

ntr
ag

un
g v

orb
eh

alt
en

.

Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: POM-weiß
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Zentrierbolzen

ZTB 20-100

Te
il-

ID
: 

11
36

0

1-790-29-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

011916
a.hadzipasic

14.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
14.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

ØA

ØM

L

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

ZTB / Zentrierbolzen

Bemerkungen:
•	 Zentrierbolzen aus POM
•	 Zentrierbolzen kann durch die 

Querbohrung mit Hilfe eines 
Schraubendrehers festgezogen 
werden

•	 Gewinde G ist die Anbindung 
zum Verlängerungsrohr VLR

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

G 
[mm] ["]

L 
[mm]

kompatibel zu Werkstoff Gewicht 
[g]

1-790-20-00 ZTB 10-60 10 M8x1 60 VLR 10 POM 8
1-790-23-00 ZTB 14-80 14 M12x1 80 VLR 14 POM 18
1-790-29-00 ZTB 20-100 20 M17x1 100 VLR 20 POM 43
1-790-35-00 ZTB 30-100 30 M27x1 100 VLR 30 POM 82
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Bemerkungen:
•	 Mit hilfe der Aufbauplatte 

können verschiedenste 
Vorrichtungen aufgebaut 
werden z .B. für den Bau 
eines  Rahmens  der diverse 
Halterungen , Spanner oder 
Anschläge aufnehmen soll.

•	 Für die transparenten 
Aufbauplatten eignen sich die 
selbstklebende Sichttaschen A-ST 
um z.B. Montagehinweise hinter 
die Aufbauplatte zu platzieren.

•	 Weitere Größen auf Anfrage
•	 Gerne passen wir die 

Aufbauplatte nach Ihren 
Bedürfnissen an. Sprechen Sie 
uns an.

A-AP / Aufbauplatte

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Werkstoff

8-00009-00 A-AP X A4 270 357 5 50 12,5 5,5 Aluminium

8-00010-00 A-AP X T A4 270 357 8 50 12,5 5,5 PETG, klar

8-00011-00 A-AP JU A3 387 510 5 50 20 6,6 Aluminium

8-00004-00 A-AP JU T A3 387 510 8 50 20 6,6 PETG, klar
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 4,5 Gewicht: 0,92 kg
Werkstoff: Polycarbonat, klar
Abmessungen: 357 x 270 x 8 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

8-00009
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
16.02.2017

---
---

D.Melcher
16.02.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

B C

A

D

D

E

E

ØF

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,091 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 20,2 x 66,86 x 63,5 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_26
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
08.06.2017

---
---

D.Melcher
08.06.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

A

B

C

D

E

F

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Bemerkungen:
•	 Führungsteil zum verschieben 

der Trennwände  A-TW auf  
dem Profil. Die Trennwände 
werden einfach in das 
Führungsteil geklemmt.

•	 Mit dem Klemmhebel lässt 
sich das Führungsteil an jeder 
Position  feststellen und auch 
wieder lösen.

A-TWF / Trennwandführung

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

EF 
[m]

passendes 
Profil

8-00002-00 A-TWF X 6 20 50 33 25 12,5 6,2 X-Profil

8-00012-00 A-TWF JU  6 20 65 48 40 20 6,2 JU-Profil

Anwendungsbeispiel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0,068 kg
Werkstoff: Polycarbonat, klar
Abmessungen: 5 x 221 x 75 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BT_36
A3Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
16.02.2017

---
---

D.Melcher
16.02.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A
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R1
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R1
0

R1
0

25

40

70

Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0,093 kg
Werkstoff: Polycarbonat, klar
Abmessungen: 5 x 221 x 75 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BT_11
A3Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
16.02.2017

---
---

D.Melcher
16.02.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A
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(5)

50

22

12,5

221

5,
5

20
,5

75

5,5
 (2

x) R5

Bemerkungen:
•	 Mit der Trennwand lassen sich 

verschiedenste Fächer einrichten 
in dem man z.B. Artikel stapeln 
oder zählen kann.

•	 Die Trennwand kann nur 
in kombination mit der 
Trennwandführung A-TWF 
eingesetzt werden. Die 
Trennwände werden aus einem 
hochfesten Aluminium-Verbund 
Werkstoff hergestellt.

•	 Gerne passen wir die 
Trennwände nach Ihren 
Bedürfnissen an. 
Sprechen Sie uns an.

A-TW / Trennwand

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Bauform passendes 
Profil

8-00030-00 A-TS S X 25x25 25 50 240 5,5 6 24 S X 25x25

8-00031-00 A-TS S X 50x25 50 75 240 5,5 6 49 S X 50x25

8-00032-00 A-TS S JU 40x40 40 65 327 5,5 6 39 S JU 40x40

8-00033-00 A-TS S JU 80x40 80 105 327 5,5 6 79 S JU 80x40

8-00034-00 A-TS M X 25x25 25 50 240 5,5 6 - M X 25x25

8-00001-00 A-TS M X 50x25 50 75 240 5,5 6 - M X 50x25

8-00035-00 A-TS M JU 40x40 40 65 327 5,5 6 - M JU 40x40

8-00036-00 A-TS M JU 80x40 80 105 327 5,5 6 - M JU 80x40

Bauform Größe M

Bauform Größe S
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 3 Gewicht: 1,8 kg
Werkstoff: Material nicht ausgewählt
Abmessungen: 6 x 240 x 75 mm

von:

Blatt:

Trennscheiben

Te
il-

ID
: 

8-00031
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
16.02.2017

---
---

D.Melcher
16.02.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

C E

A

B

ØD

F

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel
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Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
•	 Sichttaschen zum einlegen 

von  diversen Vorlagen, 
Montagehinweisen oder 
Zählstandsanzeigen. Die 
sichttaschen sind selbstklebend 
und können einfach hinter die 
transparenten Aufbauplatten 
A-AP angebracht werden.

A-ST / Sichttaschen

Artikelnummer Bezeichnung Format 
[DIN]

Farbe Anbringung

8-00003-00 A-ST SK A3 A3 Glasklar selbstklebend

8-00013-00 A-ST SK A4 A4 Glasklar selbstklebend

A-PV / Profilverschieber

Bemerkungen:
•	 Der Proflverbinder verbindet 

zwei Profile rechtwinklig 
zueinander. Mit dem 
Klemmhebel kann das Profil 
beliebig verschoben und wieder 
festgestellt werden.

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

passendes Profil

8-00026-00 A-PV X-25 50 30 25 12,5 X-Profil

8-00027-00 A-PV JU-40 80 45 40 20 JU-Profil 

Anwendungsbeispiel
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Bemerkungen:
•	 Der Klemmhebel dient zum 

einfachen und schnellen 
lösen/feststellen vom 
Klemmelementen. Verwendung 
findet der Klemmhebel z.B. 
für den Winkelarm WKA , 
Kreuzverbinder KBV und für 
weitere Klemmelementen aus 
dem  Auxilio Baukasten Katalog.  

•	 Werkstoff Hebel: Zink-Druckguss
•	 Werkstoff Gewinde: Stahl
•	 Farbe: Orange
•	 Weitere Größen und Farben auf 

Anfrage

A-KH / Klemmhebel

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

8-00014-00 A-KH 45-5-12 5 12 34 45 - -

8-00015-00 A-KH 45-5-16 5 16 34 45 - -

8-00016-00 A-KH 45-5-20 5 20 34 45 - -

8-00017-00 A-KH 45-5-32 5 32 34 45 - -

8-00018-00 A-KH 45-5-40 5 40 34 45 - -

8-00019-00 A-KH 45-5 - - 34 45 5 9

8-00020-00 A-KH 45-6-12 6 12 34 45 - -

8-00021-00 A-KH 45-6-16 6 16 34 45 - -

8-00022-00 A-KH 45-6-20 6 20 34 45 - -

8-00023-00 A-KH 45-6-32 6 32 34 45 - -

8-00024-00 A-KH 45-6-40 6 40 34 45 - -

8-00025-00 A-KH 45-6 - - 34 45 6 9

W
eit

erg
ab

e s
ow

ie 
Ve

rvi
elf

ält
igu

ng
 di

es
es

 D
ok

um
en

ts,
 V

erw
ert

un
g u

nd
 M

itte
ilu

ng
 se

ine
s I

nh
alt

s s
ind

 ve
rbo

ten
, s

ow
eit

 ni
ch

t a
us

drü
ck

lic
h g

es
tat

tet
. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n v
erp

flic
hte

n z
u S

ch
ad

en
ers

atz
. A

lle
 R

ec
hte

 fü
r d

en
 Fa

ll d
er 

Pa
ten

t-, 
Ge

bra
uc

hs
mu

ste
r- 

od
er 

Ge
sc

hm
ac

ks
mu

ste
rei

ntr
ag

un
g v

orb
eh

alt
en

.

Katalog Abbildung 1/2-Seite

B
C

D

ØA

F

ØE

C

D
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Anwendungsbeispiel
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Bemerkungen:
•	 Mit diesem Adapter können 

Sie die Horizontal-Spanner 
A-HS an das Profil anbringen. 
Durch den Nutenstein sind keine 
Bohrungen in das Profil nötig. 
Jederzeit können Sie die Position 
des Adapters ändern indem Sie 
die Schrauben etwas lösen.

•	 A-AD HS X passend für X-Profil 
und A-AD HS JU passend für 
JU Profil

A-AD HS / Adapter für Horizontal-Spanner A-HS

A-HS / Horizontal-Spanner

Bemerkungen:
•	 Der Horizontal-Spanner 

eignet sich hervorragend um 
Montageartikel beim bearbeiten 
zu fixieren.

•	 Dieser arbeitet nach dem 
Kniehebelprinzip, Spannhebel 
und Spannarm bewegen sich 
dabei in entgegengesetzer 
Richtung.

•	 Kennzeichnend ist die geringe 
Bauhöhe in der Spannstellung, 
da sich der Betätigungshebel 
dabei in horizontaler Position 
befindet.

Lieferumfang:
•	 Spanner mit 

Befestigungsmaterial
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht:  kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

GN 820-Horizontal clamps with horizontal base, Type MC U-bar version with two flanged washers and GN 708.1 Type A spindle

Te
il-

ID
: 

GANTER

GN 820-130-MC
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

psAdmin

19.03.2017

---
---

D.Melcher
19.03.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite
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E F
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ØD
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,065 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 62,01 x 40 x 21 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_32
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
13.06.2017

---
---

D.Melcher
13.06.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

A

B

D

E

G
C

F

ØH ØI

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

8-00037-00 A-HS 75 MC 118 37 13,5 4,5 19 1,5

8-00038-00 A-HS 130 MC 168 51 26 5,5 28,4 3

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

8-00039-00 A-AD HS X 62 25 5 - 17,5 - 13,5 - M4

8-00040-00 A-AD HS JU 62 40 5 25,4 17,5 26 13,5 M5 M4
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Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
•	 Mit diesem Adapter können Sie 

die Horizontal-Spanner A-HS 
an diversen Klemmstücken 
anbringen. 

•	 Zusätzlich können Sie 
den Adapter auf ein 
Verlängerungsrohr  VLR 
schrauben.

A-AD HS U / Universal Adapter für Horizontal-Spanner AHS 

A-SS / Schubstangen-Spanner 

Bemerkungen:
•	 Der Schubstangen-Spanner 

eignet sich hervorragend 
um Montageartikel beim 
bearbeiten zu fixieren.  Dieser 
kann  sogleich auch für leichte 
Stanzarbeiten eingesetz 
werden.

•	 Der Schubstangen-Spanner 
arbeiten nach dem 
Kniehebelprinzip, Spannhebel 
und Spannwelle bewegen sich 
dabei in eine  Richtung.

•	 Für einen angenehmeren Halt, 
kann der Handgriff A-HG 
optional nachgerüstet werden.

Lieferumfang:
•	 Spanner mit 

Befestigungsmaterial
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 3 Gewicht:  kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

GN 841-Plunger clamps for push-on clamping, type AS

Te
il-

ID
: 

GANTER

8-00043
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

psAdmin

28.03.2017

---
---

D.Melcher
28.03.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

H = Hub

C

A

Ø
I

Ø
J

E

F G

ØD

B

90°

Katalog Abbildung 2/3-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

I 
[mm]

8-00043-00 A-SS 120 130 85 111 5,5 34 30 48 20 M6 8

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

8-00050-00 A-AD HS U 14-12 14 M12x1 28 - 17,5 13,5 - M4

8-00051-00 A-AD HS U 20-17 20 M17x1 40 26 17,5 13,5 M5 M4

8-00052-00 A-AD HS U 30-27 30 M27x1 40 26 17,5 13,5 M5 M4
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,059 kg
Werkstoff: 3.1645 / EN AW-2007
Abmessungen: 40 x 40 x 38 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BT_26
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
30.03.2017

---
---

D.Melcher
30.03.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

ØA

D

E

F

ØB

ØG

ØH

Katalog Abbildung 1/2-Seite

C
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A-HG / Handgriff
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,067 kg
Werkstoff: PA 12 / laser-gesintert
Abmessungen: 33 x 115 x 33 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BT_136
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
14.02.2017

---
---

D.Melcher
14.02.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

B

Ø
A

D

C

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

8-00044-00 A-HG 33-115-133-53 33 115 13,3 5,3

Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
•	 Ergonomisch geformter 

Handgriff  für einen 
angenehmeren Halt.

•	 Der Griff ist passend für die 
Spannsysteme A-HS und A-SS.  
Der Handgriff wird einfach auf 
den Spannhebel geschoben 
und mit einem Gewindestift 
verklemmt. Zuvor muss die 
Gummitülle am Spannhebel 
entfernt werden.

•	 Nicht kompatibel mit A-HS 75 
MC

Anwendungsbeispiel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0,003 kg
Werkstoff: POM-weiß
Abmessungen: 24 x 20 x 24 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

8-00006-00
A4Teile-Status: 

Status:

2 

2 

---

D.Melcher
18.01.2018

---
---

D.Melcher
18.01.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

C

ØB

ØA

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

8-00069-00 A-DH 10x14x10 10 14 10

8-00070-00 A-DH 14x18x15 14 18 15

8-00006-00 A-DH 20x24x20 20 24 20

8-00071-00 A-DH 30x34x30 30 34 30

Bemerkungen:
•	 Distanzhülsen aus Kunsstoff. 
•	 Innendurchmesser ist zum 

Auxilio-Baukasten kompatibel.
•	 Weitere Größen auf Anfrage.

A-DH / Distanzhülse

Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel
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Bemerkungen:
•	 Zur sicheren Befestigung Ihres 

Hilfsmittels am Arbeitsplatz.
•	 Gummipads schonen die 

Tischflächen und sorgen 
zugleich für einen sicheren Halt.

A-TF / Tischfixierung

Anwendungsbeispiel

22 1 BT_282   ASS

23 1 1-058-61-18 Nutenstein M6 GWP 6 U ASS

24 1 BMU-493-006 Schnorr-Scheibe f. M6  

25 1 BSZ-084-06-018 Innensechskantschraube mit Zylinderkopf, 8.8, vz. blau  

26 1 DIN 522-5,3x15x1,25    

Pos. Stk. Artikelnummer Bezeichnung Kurzbezeichnung Hersteller
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,078 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 58,2 x 50 x 45 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_31
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
13.06.2017

---
---

D.Melcher
13.06.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Lieferumfang:
Zylinderkopfschrauben für 
Schubstangen-Spanner 
4x M5

A

B
C

E

F

ØD

Katalog Abbildung 1/2-Seite
Bemerkungen:
•	 Adpater  passend für 

Schubstangen-Spanner A-SS. 
•	 Durch den Nutenstein lässt 

sich der Adapter mühelos an 
das Profil anschrauben.  Es 
sind keine Bohrungen am Profil 
notwendig.

A-AD SS / Adapter für Schubstangen-Spanner A-SS

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Werkstoff passendes 
Profil

8-00048-00 A-AD SS JU 50 45 50 M5 34 30 Aluminium JU-Profil

8-00049-00 A-AD SS K 50 45 50 M5 34 30 Aluminium K-Profil
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,07 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 30 x 46,7 x 55 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_28
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
08.06.2017

---
---

D.Melcher
08.06.2017

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

D

C

A

B

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

passendes Profil

8-00005-00 A-TF X 10-30 60 30 40 10-30 X-Profil

8-00053-00 A-TF JU 10-30 67,5 30 40 10-30 JU-Profil
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Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

passendes 
Profil

8-00073-00 A-DE 60-100-150-190 U 60 10 150 190 70 20 L,X,JU

Bemerkungen:
•	 Mit diesem Drehelement lassen sich  

drehende Hilfmittel  realisieren. 
•	 Mit Hilfe der Nutensteinen ist es möglich, 

Profile auf den Drehplatten zu befestigen. 
Darauf können dann weitere Elemente 
aufgebaut werden. 

•	 Die Grundplatte ist beidseitig gesenkt, 
sodass man die Profile ober -oder unterhalb 
der Platte montieren kann.

•	 Ebenfalls können Sie das Element auch auf 
dem Arbeitstisch verschrauben.  

•	 Sie benötigen eine andere Ausführung, 
Größe oder Stichmaß? Sprechen Sie uns an!

A-DE / Drehelement

Anwendungsbeispiel

82 www.auxilio-system.de

Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 4,5 Gewicht: 5,44 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 216,4 x 311,03 x 119,1 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG13
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

Tschischka
23.04.2018

---
---

steinbach
23.04.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,068 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 153,5 x 57,29 x 53,9 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

8-00029-00
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
27.04.2018

---
---

D.Melcher
27.04.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

A

D
E

C

B

ØF

Bemerkungen:
•	 Der Bügelgriff besteht aus einem 

glasfaserverstärkten Kunststoff 
(PA) und kann z.B. an ein 
Profil angeschraubt werden.  
Anwendung findet der Bügelgriff 
z.B. bei einer Klappvorrichtung.

•	 Befestigungsmaterial im 
Lieferumfang enthalten.

•	 Für Zylinderkopfschrauben DIN 
912

•	 Farbe: schwarz
•	 Weiter Größen auf Anfrage.

A-BG / Bügelgriff

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

passendes 
Profil

8-00028-00 A-BG U 117 137 93 26 41 6,5 L, X, JU

8-00029-00 A-BG K 132 150 108 27 45 8,5 K

A-PV 180 / Profilverschieber

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

passendes Profil

8-00097-00 A-PV 180 JU-40 80 45 40 20 JU
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,12 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 82,5 x 45 x 49,86 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_97
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
12.06.2017

---
---

D.Melcher
21.01.2019

31.10.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

A B

C

D

Bemerkungen:
•	 Der Profilverschieber verbindet 

zwei Profile parallel zueinander
•	 Mit dem Klemmhebel kann das 

Profil beliebig verschoben und 
wieder festgestellt werden

NEU

83www.auxilio-system.de



Bemerkungen:
•	 Verbessert die Gleiteigeschaften 

zwischen DKZ und KVB
•	 Werkstoff: PA

A-UB / Universalbuchse

Anwendungsbeispiel
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0,015 kg
Werkstoff: PA 12 / laser-gesintert
Abmessungen: 40 x 33 x 33 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BT_306
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
07.05.2018

---
---

D.Melcher
07.05.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Ø
A

D

Ø
B

C

Ø
E

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

8-00077-00 A-UB 20-14 20 14 35 20 23

8-00078-00 A-UB 30-20 30 20 40 20 33
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Bemerkungen:
•	 Gasdruckfedern kommen immer 

dann zum Einsatz, wenn Lasten 
kontrolliert gehoben oder 
gesenkt werden sollen. 

•	 Sie wirken Kraft unterstützend 
und sorgen so für den optimalen 
Gewichtsausgleich.

A-GDF / Gasdruckfeder
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 5 Gewicht: 0,34 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 15 x 26,5 x 410 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

BG_68
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
23.04.2018

---
---

D.Melcher
23.04.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

E

C

D

Ø
A

Ø
B

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Ausschub- 
kraft 
[N]

passendes 
Profil

8-00067-00 A-GDF 6-15-150-40 WG WG U 15 6 150 355 399 40 L,X,JU

8-00068-00 A-GDF 6-15-150-40 WG WG K 15 6 150 355 399 40 K-Profil
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

GRF 30-90 V

Te
il-

ID
: 

BG_34
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

04.12.2003

---
---

D.Melcher
04.12.2003

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

ØA

B

C
D

Katalog Abbildung 1/2-Seite

A-KA / Klemmaufnahme

W
eit

erg
ab

e s
ow

ie 
Ve

rvi
elf

ält
igu

ng
 di

es
es

 D
ok

um
en

ts,
 V

erw
ert

un
g u

nd
 M

itte
ilu

ng
 se

ine
s I

nh
alt

s s
ind

 ve
rbo

ten
, s

ow
eit

 ni
ch

t a
us

drü
ck

lic
h g

es
tat

tet
. Z

uw
ide

rha
nd

lun
ge

n v
erp

flic
hte

n z
u S

ch
ad

en
ers

atz
. A

lle
 R

ec
hte

 fü
r d

en
 Fa

ll d
er 

Pa
ten

t-, 
Ge

bra
uc

hs
mu

ste
r- 

od
er 

Ge
sc

hm
ac

ks
mu

ste
rei

ntr
ag

un
g v

orb
eh

alt
en

.

Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,042 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 27,11 x 120 x 115,01 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

8-00047
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
13.04.2018

---
---

D.Melcher
13.04.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

A

C

B

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

passendes Profil

8-00054-00 A-KA X 14 14 32 22 18 X-Profil

8-00055-00 A-KA JU 20 20 50 30 20 JU-Profil

Bemerkungen:
•	 Aufnahme zum klemmen von 

Rohren z.B. Verlängerungsrohr 
VLR oder diverse andere 
Rohrelemente aus dem Auxilio 
Baukasten.

A-EH / Einfüllhilfe

Bemerkungen:
•	 Die Einfüllhilfen dient zum 

befüllen von Tüten oder Beuteln. 
•	 Die Einfüllhilfe wird einfach mit 

den Nutensteinen an das Profil 
befesstigt. 

•	 Die Tüte kann einfach mit 
Saugern gehalten werden, z.B. 
A-VS 1 T

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

passendes Profil

8-00056-00 A-EH X 120-115 120 25 115 X-Profil

8-00057-00 A-EH JU 120-115 120 40 115 JU-Profil

Anwendungsbeispiel:  
Einfüllhilfe hält die Tüte sicher auf und 

erleichtert das Einfüllen.
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Bemerkungen:
•	 selbstklebend
•	 von links nach rechts
•	 Gehärtetes Federband aus 

Kohlenstoffstahl C 75
•	 Phosphatschicht als 

Korrosionsschutz
•	 Weißer Kunstharzlack, 

eingebrannt
•	 Gedruckte Teilung in mm mit 

roten Metervorzahlen
•	 Klarlack als Verschleißschutz 

eingebrannt und entspiegelt

A-BM / Bandmaß

Artikelnummer Bezeichnung Länge 
[m]

Breite 
[mm]

8-00058-00 A-BM 0,5 LR SK 0,5 13

8-00059-00 A-BM 1,0 LR SK 1,0 13

8-00060-00 A-BM 2,0 LR SK 2,0 13

A-SK / Scharnier, Kunststoff

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

passendes Profil

8-00061-00 A-SK L 40 40 11 L-Profil

8-00062-00 A-SK X 50 50 14 X-Profil

8-00063-00 A-SK JU 76 50 14 JU-Profil

8-00064-00 A-SK K 76 50 14 K-Profil

Bemerkungen:
•	 Das Glasfaserverstärktes  

Kunststoff-Scharnier ist ideal 
geeignet um Profile  schwenk- 
oder klappbar zu machen. 

•	 Das Befestigungsmaterial ist im 
Lieferumfang enthalten. 

•	 Weitere Ausführungen auf 
Anfrage.
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 2 Gewicht: 0,063 kg
Werkstoff: 
Abmessungen: 50 x 31 x 44 mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

8-00061-00
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

D.Melcher
25.04.2018

---
---

D.Melcher
25.04.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

B

A

C

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Anwendungsbeispiel
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EMOS / Easy Mobile Support - Greifhilfe

Bald 

erhält-
lich

Bemerkungen:
•	 Elektrische Greifhilfe mit Zange oder Sauger
•	 mit mobilem, großen Akku für größtmögliche Flexibilität
•	 Greifhilfe mit Sauger mit mobilem, akkubetriebenen Vakuumerzeuger
•	 am Arbeitsplatz auch über Netzteil zu verwenden
•	 arretierbarer, weich gepolsterer Griff für einen sicheren Halt auch bei Spastiken
•	 kompatibel zu gängigen 3,5 Klinke Schaltern
•	 durch zahlreiche aufsetzbare Halterungen und Griffe auch ohne Elektrik oder Vakuum als Haltehilfe nutzbar

88 www.auxilio-system.de



GRZ 10-12 GRZ 10-12 EP GRZ 10-12 AH EP

GRZ 10-12 / Greifzangen Baugröße 10-12

Bemerkungen:
•	 einfachwirkende Greifzangen 
•	 zwei Kolben mit Ø 12mm
»» Schließkraft bei 6 bar an der 

Backenspitze gemessen
»» Betriebsdruck 6 bar, nur 

gefilterte und getrocknete Luft 
verwenden!

Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H K 
[mm]

L 
[mm]

GRZ 10-12... 10 16 12 4 22 M5 4,2 15

Artikelnummer Bezeichnung Backenmaterial F 
[mm]

G 
[mm]

G1 
[mm]

Schließkraft 
max. [N]

Gewicht 
[g]

1-412-03-00 GRZ 10-12 hartanodisiertes Aluminium 65 16,5 1,5 28 64

1-412-65-00 GRZ 10-12 EP Stahl, gal. verz., EP Beschicht. 65 16,5 1,5 28 66

1-412-39-00 GRZ 10-12 AH EP Stahl, gal. verz., EP Beschicht. 70 17,5 1 25 72

Artikelnummer Bezeichnung Backenausführung Anwendungsgebiet / Besonderheiten

1-412-03-00 GRZ 10-12 geriffelt •	 Standardausführung

1-412-65-00 GRZ 10-12 EP glatt, mit EP Beschich-
tung Shore 90

•	 schonendes Greifen und höhere Reibung für sicheren Halt
•	 deckt alle Anwendungen einer glatten Backe ab

1-412-39-00 GRZ 10-12 AH EP breite Backen, mit  
EP Beschichtung

•	 für großflächiges Greifen
•	 schonendes Greifen und höhere Reibung für sicheren Halt
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VS 1 / Formstabile Sauger für positionsgenaues Greifen

Bemerkungen:
•	 1 Kante für genaues Greifenn

Lieferumfang:
•	 jeder Vakuumsauger wird mit 

dem entsprechenden Dichtring 
geliefert

Haltekraft: 
•	 Die Angaben zur Haltekraft 

sind theoretische Werte bei 
-0,6 bar Vakuum, sowie 
einer trockenen, glatten und 
ebenen Werkstückfläche. Sie 
werden ohne Sicherheitsfaktor 
angegeben.

A-A ( 1 : 1 )

A
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Vakuumsauger

VS 1-25-S8

Te
il-

ID
: 

10
61

0

1-221-25-23
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

010745
a.hadzipasic

04.07.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
04.07.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

E

ØA

E
C


1/

B2

ØD

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Halte- 
kraft 
[N]

Werk-
stoff

Gewicht

1-221-20-23 VS 1-20-S8 20 15 13 5 G1/8 13 15,5 Silikon 12,2

1-221-25-23 VS 1-25-S8 25 19 16,5 8 G1/8 13 26,6 Silikon 12,7

1-221-30-23 VS 1-30-S8 30 17 15,5 8 G1/8 13 33,7 Silikon 13,8

1-221-40-23 VS 1-40-S8 40 18 15,5 8 G1/8 13 57,4 Silikon 17,9

1-221-50-23 VS 1-50-S8 50 20 16,5 8 G1/8 13 91,5 Silikon 21,9
A-A ( 1 : 1,1 )
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1,1 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Vakuumsauger

VS 2-30-S8

Te
il-

ID
: 

10
70

8

1-222-30-23
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

010889
a.hadzipasic

09.07.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
09.07.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

Katalog Abbildung 1/2-Seite

E

ØA

ØD

C
B1

/B
2

VS 2 / Vakuumsauger mit 2 Kanten, komplett

Bemerkungen:
•	 2 Kanten zum Ausgleichen von 

Unebenheiten

Lieferumfang:
•	 jeder Vakuumsauger wird mit 

dem entsprechenden Dichtring 
geliefert

Haltekraft: 
•	 Die Angaben zur Haltekraft 

sind theoretische Werte bei 
-0,6 bar Vakuum, sowie 
einer trockenen, glatten und 
ebenen Werkstückfläche. Sie 
werden ohne Sicherheitsfaktor 
angegeben.

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Halte- 
kraft 
[N]

Werk-
stoff

Gewicht

1-222-20-23 VS 2-20-S8 20 27 18,5 8 G1/8 13 4,8 Silikon 13,3

1-222-30-23 VS 2-30-S8 30 35 25 8 G1/8 13 13,4 Silikon 19

1-222-40-23 VS 2-40-S8 40 35 25 8 G1/8 13 22,4 Silikon 24,1

1-222-50-23 VS 2-50-S8 50 42 29 8 G1/8 13 51,1 Silikon 34,7

Anwendungsbeispiel
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A-A ( 1 : 1 )
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1 Gewicht:  kg
Werkstoff: 1.4112 / X90CrMoV18
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Te
il-

ID
: 

TraceParts S.A.

schmalz_10_01_01_00791_84rrxed1zrx65rnm4jxj3kqe0
A4Teile-Status: 

Status:

1 

1 

---

TraceParts
23.03.2018

TraceParts S.A.

---
---

D.Melcher
23.03.2018

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

ØD

E
C

B1
/B

2
ØA

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Anwendungsbeispiel

A-VS 1 T / Vakuumsauger mit 1 Kante, komplett

Bemerkungen:
•	 Kein Einziehen in den 

Vakuumsauger, auch für dünne 
Folien, Papier und Solarzellen 
bestens geeignet.

•	 Knitterfreies Ansaugen von 
Papier und Folie.

•	 Ozon-, UV- und 
hitzebeständig; besonders für 
Handhabungsaufgaben in der 
Papier- und Druckindustrie.

•	 Der Vakuumsauger hinterlässt 
keine sichtbaren Abdrücke auf 
dem Werkstück; auch nicht bei 
hohen Temperaturen.

Lieferumfang:
•	 jeder Vakuumsauger wird mit 

dem entsprechenden Dichtring 
geliefert

Haltekraft: 
•	 Die Angaben zur Haltekraft 

sind theoretische Werte bei 
-0,6 bar Vakuum, sowie 
einer trockenen, glatten und 
ebenen Werkstückfläche. Sie 
werden ohne Sicherheitsfaktor 
angegeben.

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Halte- 
kraft 
[N]

Werkstoff Gewicht

8-00072-00 A-VS 1 T-20-NK8 20 16,4 14,9 7,5 G1/8 14 8,5 Naturkautschuk 4,9

8-00007-00 A-VS 1 T-24-NK8 24 16,8 15,1 7,5 G1/8 14 11 Naturkautschuk 5,4

8-00008-00 A-VS 1 T-30-NK4 30 27,2 25,2 10 G1/4 17 19 Naturkautschuk 11
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A-A ( 1 : 1,2 )
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Stück:

Kunde:

Datum:Dauer:

Bearbeiter:

Revision Modell:

Revision Zeichnung:

Dok-ID:

Modell Zeichnung

Erstellt:

Geändert:

Kontrolliert:

ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2

D-51491 Overath
+49 2206/90547-0

www.ASS-Automation.com

Maßstab: 1 : 1,2 Gewicht: 0.000 kg
Werkstoff: 
Abmessungen:  mm

von:

Blatt:

Greifarm, Luftdurchführung

GSE-U-20-1/4-1/8-50

Te
il-

ID
: 

11
94

6

1-311-09-00
A4Teile-Status: Freigabe

Status:

1 

1 

---

0

012978
a.hadzipasic

22.08.2013

Freigabe
---
---

D.Melcher
22.08.2013

-0,2
-0,1

+0,2
+0,05

DIN ISO 13715

Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK

Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktionen
nach DIN EN ISO 13920-A

ØD

B

ØE

Ø
D

C

ØA

Katalog Abbildung 1/2-Seite

Anwendungsbeispiel

Bemerkungen:
•	 Vakuumanschluss kann seitlich 

oder am hinteren Ende des 
Greifarms montiert werden

•	 auf Anfrage auch mit 
Außengewinde erhältlich

Lieferumfang:
•	 Verschlussschraube mit Dichtung 

enthalten

GSE U / Greifarm für Vakuumsauger mit Luftdurchführung

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

Preis 
[(]

1-311-00-00 GSE U 10-M5-M5-30 10 30 46 M5 M5 Aluminium 11 11,20

1-311-01-00 GSE U 10-M5-M5-60 10 60 76 M5 M5 Aluminium 16 11,70

1-311-02-00 GSE U 10-M5-M5-90 10 90 106 M5 M5 Aluminium 21 12,10

1-311-03-00 GSE U 10-1/8-M5-30 10 30 45 M5 G1/8 Aluminium 13 12,60

1-311-04-00 GSE U 10-1/8-M5-60 10 60 75 M5 G1/8 Aluminium 18 13,10

1-311-05-00 GSE U 10-1/8-M5-90 10 90 105 M5 G1/8 Aluminium 23 13,50

1-311-06-00 GSE U 14-1/8-1/8-40 14 40 62 G1/8 G1/8 Aluminium 27 18,50

1-311-07-00 GSE U 14-1/8-1/8-80 14 80 102 G1/8 G1/8 Aluminium 37 19,40

1-311-08-00 GSE U 14-1/8-1/8-120 14 120 142 G1/8 G1/8 Aluminium 48 20,30

1-311-09-00 GSE U 20-1/4-1/8-50 20 50 73 G1/8 G1/4 Aluminium 59 20,00

1-311-10-00 GSE U 20-1/4-1/8-100 20 100 123 G1/8 G1/4 Aluminium 94 21,40

1-311-11-00 GSE U 20-1/4-1/8-150 20 150 173 G1/8 G1/4 Aluminium 130 22,40
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
B


B

A

AH

H

E

E

Ø
D

D

C

C

Bemerkungen:
•	 für rotationssymmetrische 

Vakuumsauger
•	 Sauger kann sich relativ zum 

Klemmstück verdrehen
•	 Einsatz zum optimalen 

Anpassen des Saugers an das 
zu entnehmende Teil

•	 Federweg zum Ausgleichen des 
Auswerferhub

•	 Greifarm ist verdrehbahr geführt
•	 Vakuumanschluss kann 

wahlweise seitlich oder am 
hinteren Ende des Greifarms 
montiert werden

GAF U / Greifarm gefedert mit Luftdurchführung

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm] 
["]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

Feder-
weg 
[mm]

Werk- 
stoff

Gewicht 
[g]

1-356-00-00 GAF U 10-M5-M5-10 M5 10 63 10 25 M5 10 St/CuZn 21

1-356-09-00 GAF U M10-M5-M5-10 M5 10 63 M10x1 25 M5 10 St/CuZn 26

1-356-02-00 GAF U 14-1/8-1/8-15 G1/8 16 72 14 25 M5 15 Al/CuZn 45

1-356-03-00 GAF U 14-1/8-1/8-40 G1/8 16 97 14 25 M5 40 Al/CuZn 48

1-356-11-00 GAF U M 14-1/8-1/8-15 G1/8 16 72 M14x1 25 M5 15 Al/CuZn 56

1-356-12-00 GAF U M 14-1/8-1/8-40 G1/8 16 97 M14x1 25 M5 40 Al/CuZn 63

1-356-04-00 GAF U 20-1/4-1/8-20 G1/4 20 109 20 50 G1/8 20 Al/CuZn 116

1-356-05-00 GAF U 20-1/4-1/8-50 G1/4 20 139 20 50 G1/8 50 Al/CuZn 126

1-356-13-00 GAF U M 20-1/4-1/8-20 G1/4 20 109 M20x1,5 50 G1/8 20 Al/CuZn 137

1-356-14-00 GAF U M 20-1/4-1/8-50 G1/4 20 139 M20x1,5 50 G1/8 50 Al/CuZn 148
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Bemerkungen:
•	 durch Sechskantführung 

verdrehgesichert
•	 geeignet für Sauger und im 

Winkel angestellte Sauger

GGS / Greifarm gefedert und verdrehgesichert

Artikelnummer Bezeichnung G 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

1-360-03-00 GGS 10-M5-M5-10 23 M5 12 70 10 5,5

1-360-06-00 GGS M10-M5-M5-10 23 M5 12 70 M10x1 5,5

1-360-09-00 GGS 14-1/8-1/8-15 38 G1/8 16 90 14 8

1-360-12-00 GGS M14-1/8-1/8-15 38 G1/8 16 90 M14x1 8

1-360-15-00 GGS 14-1/8-1/8-40 38 G1/8 16 114 14 8

1-360-18-00 GGS M14-1/8-1/8-40 38 G1/8 16 114 M14x1 8

1-360-21-00 GGS 20-1/4-1/4-20 47 G1/4 20 126 20 10

1-360-24-00 GGS M20-1/4-1/4-20 47 G1/4 20 126 M20x1,5 10

1-360-27-00 GGS 20-1/4-1/4-50 47 G1/4 20 156 20 10

1-360-30-00 GGS M20-1/4-1/4-50 47 G1/4 20 156 M20x1,5 10

Artikelnummer Bezeichnung Federweg 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

1-360-03-00 GGS 10-M5-M5-10 10 13 25 Al/St/CuZn 38

1-360-06-00 GGS M10-M5-M5-10 10 13 25 Al/St/CuZn 43

1-360-09-00 GGS 14-1/8-1/8-15 15 17,5 32 Al/CuZn 64

1-360-12-00 GGS M14-1/8-1/8-15 15 17,5 32 Al/CuZn 75

1-360-15-00 GGS 14-1/8-1/8-40 40 17,5 32 Al/CuZn 68

1-360-18-00 GGS M14-1/8-1/8-40 40 17,5 32 Al/CuZn 79

1-360-21-00 GGS 20-1/4-1/4-20 20 21,5 55 Al/CuZn 154

1-360-24-00 GGS M20-1/4-1/4-20 20 21,5 55 Al/CuZn 175

1-360-27-00 GGS 20-1/4-1/4-50 50 21,5 55 Al/CuZn 162

1-360-30-00 GGS M20-1/4-1/4-50 50 21,5 55 Al/CuZn 181
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ØP

ØV

Ø
A

B

C

D

EØF

Ø
A

Ø
B

VEL / Vakuumejektor leichtbauend

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

P 
[mm]

V 
[mm]

Saugvermögen 
[Nl/min]

Betriebsdruck 
[bar]

Gewicht 
[g]

1-866-10-00 VEL 10 13,6 15 97 40 20 4,2 6 8 37,7 3-6 20

1-866-11-00 VEL 15 13,6 15 97 40 20 4,2 6 8 71,0 3-6 20

1-866-12-00 VEL 20 20 20 168 45 20 4,2 8 10 127,0 3-6 50

1-866-13-00 VEL 25 20 20 168 45 20 4,2 8 10 215,0 3-6 50

Bemerkungen:
•	 Grundejektor aus leichtem und 

schlagfestem Kunststoff
•	 Schlauchanschlüsse mit Push-Pull-

Prinzip
•	 offener Schalldämpfer
•	 direkte Montage am Profil über 

die Bohrungen mit Nutenstein 
GWP 4 U

PSS / Druckluftschlauch

Artikelnummer Bezeichnung Farbe A 
[mm]

B 
[mm]

Schlauch Ø 
[mm]

Länge 
[m]

1-852-01-00 PSS 3-0,5 silber 3 2 3/0,5 10

1-852-02-00 PSS 4-3 silber 4 2,6 4/3 20

1-852-02-01 PSS 4-3 ro rot 4 2,6 4/3 10

1-852-02-02 PSS 4-3 gr grün 4 2,6 4/3 10

1-852-02-03 PSS 4-3 ge gelb 4 2,6 4/3 10

1-852-02-04 PSS 4-3 bl blau 4 2,6 4/3 10

1-852-04-01 PSS 6-4 ro rot 6 4 6/4 10

1-852-04-00 PSS 6-4 silber 6 4 6/4 20

1-852-04-02 PSS 6-4 gr grün 6 4 6/4 10

1-852-04-03 PSS 6-4 ge gelb 6 4 6/4 10

1-852-04-04 PSS 6-4 bl blau 6 4 6/4 10

1-852-06-00 PSS 8-6 silber 8 6 8/6 20
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T
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SW

Ø
G

Ø
S

Bemerkungen:
•	 Artikel wird in 

Verpackungseinheiten à 100 
Stück geliefert

PDA / Dichtring

Artikelnummer Bezeichnung D 
[mm]

d 
[mm]

T 
[mm]

für Gewinde 
[mm] ["]

Verpackungseinheit Werkstoff

1-857-10-00 PDA M5 7,5 5 1 M5 100 Aluminium

1-857-12-00 PDA 1/8 14 10 2 1/8 100 Aluminium

1-857-14-00 PDA 1/4 18 13,3 2 1/4 100 Aluminium

Bemerkungen:
•	 Konstruktiver Aufbau: Push-Pull-

Prinzip
•	 Verschraubungen mit R 

1/8“ oder R1/4“ Gewinde, 
Gewinde sind selbstdichtend 
(Außengewinde konisch, 
gepaart mit zylindrischem 
Innengewinde)

•	 Steckverschraubungen mit 
metrischem Gewinde werden 
mit einem Gummidichtring 
geliefert

•	 Artikel wird in 
Verpackungseinheiten à 10 
Stück geliefert

STA / Steckverschraubung für Pneumatikschläuche

Artikelnummer Bezeichnung kompatibel zu 
Schlauch

 G 
[mm] 
["]

Ø S 
[mm]

Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit 
[Stück]

1-852-30-00 STA M3-3-0,5 PSS 3-0,5 M3 3 1 10

1-852-32-00 STA M3 4-3 PSS 4-3 M3 4 2,2 10

1-852-34-00 STA M5 4-3 PSS 4-3 M5 4 2,9 10

1-852-36-00 STA M5 6-4 PSS 6-4 M5 6 4,2 10

1-852-38-00 STA 1/8 4-3 PSS 4-3 R 1/8 4 6,2 10

1-852-40-00 STA 1/8 6-4 PSS 6-4 R 1/8 6 5,5 10

1-852-42-00 STA 1/8 8-6 PSS 8-6 R 1/8 8 5,5 10
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ØS

ØG

L

Ø
S1

Ø
S2

VSL PSL

Bemerkungen:
•	 Steckverbindung kann im 

montierten Zustand frei um 360° 
gedreht werden

•	 Varianten mit Zoll-Gewinde 
= konisches Gewinde 
(selbstdichtend)

•	 Varianten mit metrischem 
Gewinde sind mit einer 
passenden Dichtung versehen

•	 Artikel wird in 
Verpackungseinheiten à 10 
Stück geliefert

VSL, PSL / Steckverschraubung L-Form 90°

Artikelnummer Bezeichnung G 
[mm] 
["]

S 
[mm]

L 
[mm]

kompatibel zu 
Schlauch

Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit

1-852-44-00 VSL M3 4-3 M3 4 3 4/3 3 10
1-852-46-00 VSL M5 4-3 M5 4 4 4/3 3 10
1-852-48-00 VSL M5 6-4 M5 6 4 6/4 4 10
1-852-50-00 VSL 1/8 4-3 R1/8 4 4 4/3 11 10
1-852-52-00 VSL 1/8 6-4 R1/8 6 4,5 6/4 14 10
1-852-54-00 VSL 1/8 8-6 R1/8 8 4,8 8/6 18 10
1-852-56-00 VSL 1/4 6-4 R1/4 6 4,8 6/4 22 10
1-852-58-00 VSL 1/4 8-6 R1/4 8 4,8 8/6 24 10

Bemerkungen:
•	 konstruktiver Aufbau: Push-Pull-

Prinzip
•	 Artikel wird in 

Verpackungseinheiten à 10 
Stück geliefert

STG / Steckkupplung gerade

Artikelnummer Bezeichnung Ø S1 für Schlauch 
[mm]

Ø S2 für Schlauch 
[mm]

Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit 
[Stück]

1-851-01-01 STG 4 4/3 4/3 2 10

1-851-01-02 STG 6 6/4 6/4 3 10

1-851-01-03 STG 8 8/6 8/6 9 10

1-851-01-04 STG 6-4 6/4 4/3 3 10

1-851-01-05 STG 8-6 8/6 6/4 8 10

Artikelnummer Bezeichnung G 
[mm] 
["]

S 
[mm]

L 
[mm]

kompatibel zu 
Schlauch

Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit

1-852-60-00 PSL 1/8 4-3 R1/8 4 16 4/3 17 10
1-852-62-00 PSL 1/8 6-4 R1/8 6 16 6/4 25 10
1-852-64-00 PSL 1/8 8-6 R1/8 8 20 8/6 36 10
1-852-66-00 PSL 1/4 6-4 R1/4 6 18 6/4 26 10
1-852-68-00 PSL 1/4 8-6 R1/4 8 20 8/6 42 10

VSL / Steckverschraubung L-Form 90°

PSL / Steckverschraubung L-Form 90°
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ØS

A

ØS

Ø
S

Ø
S

ØD

Ø
SØ
S

ØS

A

ØD

Ø
S2

Ø
S2

Ø
S1

ØD

STT / Steckkupplung T-Form

STX / Steckkupplung X-Form

Bemerkungen:
•	 konstruktiver Aufbau: Push-Pull-

Prinzip
•	 Artikel wird in Verpackungs

einheiten à 10 Stück geliefert

Bemerkungen:
•	 konstruktiver Aufbau: Push-Pull-

Prinzip
•	 Artikel wird in Verpackungs

einheiten à 10 Stück geliefert

Artikelnummer Bezeichnung Ø S für Schlauch 
[mm]

A 
[mm]

Ø D 
[mm]

Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit 
[Stück]

1-851-03-01 STX 4 4/3 11 3,2 4 10

1-851-03-02 STX 6 6/4 13 3,2 6 10

1-851-03-03 STX 8 8/6 18 3,2 15 10

Artikelnummer Bezeichnung Ø S für Schlauch 
[mm]

A 
[mm]

D 
[mm]

Werkstoff Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit 
[Stück]

1-851-02-01 STT 4 4/3 11 3,2 CuZn/Kunst. 3 10

1-851-02-02 STT 6 6/4 13 3,2 CuZn/Kunst. 6 10

1-851-02-03 STT 8 8/6 18 3,2 CuZn/Kunst. 15 10

STY / Steckkupplung Y-Form

Bemerkungen:
•	 konstruktiver Aufbau: Push-Pull-

Prinzip
•	 Artikel wird in 

Verpackungseinheiten à 10 
Stück geliefert

Artikelnummer Bezeichnung Ø S1 für Schlauch 
[mm]

Ø S2 für Schlauch 
[mm]

Ø D 
[mm]

Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit

1-851-04-01 STY 4 4/3 4/3 3,2 3 10

1-851-04-02 STY 6 6/4 6/4 3,2 5 10

1-851-04-03 STY 8 8/6 8/6 3,2 13 10

1-851-04-04 STY 6-4 6/4 4/3 3,2 5 10

1-851-04-05 STY 8-6 8/6 6/4 3,2 13 10
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Ø
GØNW

SW

ØA

B

C

A-A ( 1:1 )A

A

G

ØNW

SW

PSK / Schnellschlusskupplung

Bemerkungen:
•	 Schnellschlusskupplung (female-

body)
•	 kompatibel zu Stecknippel STN
•	 Zubehör für 

Schnellwechselsystem SWM mit 
Luftleiste (Kapitel 000)

•	 Dichtringe sind im Lieferumfang 
enthalten

•	 Artikel wird in Verpackungs
einheiten à 10 Stück geliefert

Artikelnummer Bezeichnung Ø G 
[mm]["]

SW 
[mm]

Ø NW 
[mm]

kompatibel  
zu

Zubehör
für SWM

Werkstoff Gewicht 
[g]

Verpackungs
einheit

1-862-02-00 PSK M5 M5 9 2,5 STN M5 0+1 CuZn 8 10

1-862-04-00 PSK 1/8 G1/8 14 5 STN 1/8 2 CuZn 27 10

1-862-06-00 PSK 1/4 G1/4 22 7 STN 1/4 3 CuZn 73 10

DRV / Drosselrückschlagventil

Artikelnummer Bezeichnung A 
[mm]

B 
[mm] [“]

C 
[mm]

Gewicht 
[g]

1-851-05-00 DRV-M5-4-3 4 M5 21,5 15

1-851-05-01 DRV-M5-6-4 6 M5 21,5 17

1-851-05-02 DRV-1/8-6-4 6 1/8 31,5 18

Bemerkungen:
•	 Auslassdrossel + Luftanschluss
•	 konstruktiver Aufbau des 

Schlauchanschluss: Push-Pull-
Prinzip

•	 Drosselquerschnitt lässt 
sich mit Hilfe eines 
Schlitzschraubendrehers 
einstellen

•	 alle Artikel mit Dichtring

STN / Stecknippel für Schnellschlusskupplung

Bemerkungen:
•	 Stecknippel für 

Schnellschlusskupplung (male-
body)

Artikelnummer Bezeichnung ØG 
[mm]["]

NW 
[mm]

SW 
[mm]

kompatibel  
zu

Zubehör für 
SWM

Werkstoff Gewicht 
[g]

VE

1-862-10-00 STN M5 M 5 2,5 7 PSK M5 0+1 CuZn 3 10

1-862-12-00 STN 1/8 G 1/8 5 14 PSK 1/8 2 CuZn 14 10

1-862-14-00 STN 1/4 G 1/4 7 17 PSK 1/4 3 CuZn 23 10
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A-A ( 1 : 1 )A

A

G
1

G2

G
A

G
I

Artikelnummer Bezeichnung Ø GI 
["]

Ø GA 
["]

Verpackungseinheit Werkstoff Gewicht 
[g]

1-858-20-00 RNL 1/8-1/8 G1/8 G1/8 10 CuZn 17

1-858-22-00 RNL 1/8-1/4 G1/8 G1/4 10 CuZn 35

1-858-24-00 RNL 1/4-1/4 G1/4 G1/4 10 CuZn 27

1-858-26-00 RNL 1/4-1/8 G1/4 G1/8 10 CuZn 23

Bemerkungen:
•	 Gewinde müssen eingedichtet 

werden
•	 Artikel wird in 

Verpackungseinheiten à 10 
Stück geliefert

Bemerkungen:
•	 Gewinde müssen eingedichtet 

werden 
•	 Artikel wird in 

Verpackungseinheiten à 10 
Stück geliefert

Artikelnummer Bezeichnung G1 
[mm] 
["]

G2 
[mm] 
["]

Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit Werkstoff

1-858-08-00 PDN M5-M5 M5 M5 2 10 CuZn

1-858-10-00 PDN 1/8-1/8 G1/8 G1/8 11 10 CuZn

1-858-12-00 PDN 1/4-1/4 G1/4 G1/4 8 10 CuZn

1-858-14-00 PDN 1/8-M5 G1/8 M5 20 10 CuZn

1-858-16-00 PDN 1/4-1/8 G1/4 G1/8 19 10 CuZn

1-858-18-00 PDN 3/8-1/4 G3/8 G1/4 37 10 CuZn

RNL / Reduziernippel „lang“

PDN / Doppelnippel
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Ø
G

A

Ø
G

I

Ø
G

LSW

Ø
G SW

Bemerkungen:
•	 Gewinde müssen eingedichtet 

werden 
•	 Artikel wird in 

Verpackungseinheiten à 10 
Stück geliefert

RNK / Reduziernippel „kurz“

Artikelnummer Bezeichnung GI 
[mm] ["]

GA 
[mm] ["]

Gewicht 
[g]

Verpackungseinheit Werkstoff

1-858-28-00 RNK M3-M5 M3 M5 2 10 CuZn

1-858-30-00 RNK M5-1/8 M5 G1/8 7 10 CuZn

1-858-32-00 RNK M5-1/4 M5 G1/4 16 10 CuZn

1-858-34-00 RNK 1/8-1/4 G1/8 G1/4 10 10 CuZn

PMM / Muffe

Bemerkungen:
•	 Gewinde müssen eingedichtet 

werden
•	 Artikel wird in 

Verpackungseinheiten à 10 
Stück geliefert

Artikelnummer Bezeichnung L 
[mm]

SW 
[mm] 

G 
[mm] ["]

Verpackungseinheit Gewicht 
[g]

Werkstoff

1-858-38-00 PMM M5 9 8 M5 10 3 CuZn

1-858-40-00 PMM 1/8 18 14 G1/8 10 15 CuZn

1-858-42-00 PMM 1/4 26 17 G1/4 10 28 CuZn

PVS / Verschlussschraube

Bemerkungen:
•	 Gewinde müssen eingedichtet 

werden 
•	 Artikel wird in VEs à 10 Stück 

geliefert 

Zubehör:
•	 Dichtungen PDA

Artikelnummer Bezeichnung SW 
[mm]

G 
["]

passende 
Dichtung

Verpackungseinheit Werkstoff Gewicht 
[g]

1-858-44-00 PVS M5 8 (außen) M5 PDA M5 10 CuZn 2

1-858-46-00 PVS 1/8 5 (innen) G1/8 PDA 1/8 10 CuZn 7

1-858-48-00 PVS 1/4 6 (innen) G1/4 PDA 1/4 10 CuZn 15
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www.Roboterhand-und-Mehr.de

Rapid-Prototyping / Prototypenbau

ASS-Maschinenbau bietet Ihnen die Möglichkeit Prototypen durch 

Laser-Sintern (SLS) herzustellen.

Material: Polyamid 12

Max Größe der Prototypen: 300x300x620mm

Zu verarbeitende Datenformate:   STL

Nach Aufwand sind die Datenformate möglich: SAT, STEP, IGES, Catia V4 V5,

Vorteile: - Es lassen sich Bauteile herstellen die durch herkömmlichen  

Fertigungsverfahren aufwendig oder nicht produzierbar sind.

- kurze Fertigungszeiten 

Es ist möglich nach einer Skizze ein 3-D Modell zu zeichnen und dann zu fertigen.

Rapid-Prototyping-Verfahren sind Fertigungsverfahren, die das Ziel haben, vorhandene CAD-

Daten möglichst ohne manuelle Umwege oder Formen direkt und schnell in Werkstücke 

umzusetzen. 

ASS Maschinenbau GmbH
Zöllnerstr. 7

51491 Overath - Untereschbach

Tel: +49 (0) 22 04 - 97 57 0
Fax: +49 (0) 22 04 - 97 57 87
E-Mail: info@ass-maschinenbau.de

www.Roboterhand-und-Mehr.de

Rapid-Prototyping / Prototypenbau

ASS-Maschinenbau bietet Ihnen die Möglichkeit Prototypen durch 

Laser-Sintern (SLS) herzustellen.

Material: Polyamid 12

Max Größe der Prototypen: 300x300x620mm

Zu verarbeitende Datenformate:   STL

Nach Aufwand sind die Datenformate möglich: SAT, STEP, IGES, Catia V4 V5,

Vorteile: - Es lassen sich Bauteile herstellen die durch herkömmlichen  

Fertigungsverfahren aufwendig oder nicht produzierbar sind.

- kurze Fertigungszeiten 

Es ist möglich nach einer Skizze ein 3-D Modell zu zeichnen und dann zu fertigen.

Rapid-Prototyping-Verfahren sind Fertigungsverfahren, die das Ziel haben, vorhandene CAD-

Daten möglichst ohne manuelle Umwege oder Formen direkt und schnell in Werkstücke 

umzusetzen. 

ASS Maschinenbau GmbH
Zöllnerstr. 7

51491 Overath - Untereschbach

Tel: +49 (0) 22 04 - 97 57 0
Fax: +49 (0) 22 04 - 97 57 87
E-Mail: info@ass-maschinenbau.de

Unsere Montagefahrzeuge sind mit allen Einzelteilen ausgestattet, die es ermöglichen, ein Hilfsmittel vor Ort zu bauen.

Für den Vor-Ort-Bau sprechen Sie uns an.

Schulungen werden kundenspezifisch angepasst und einzeln pro Kunde durchgeführt. Der Kunde kann je nach Bedarf 
mehrere Mitarbeiter zur Schulung schicken. Eine Schulung dauert in der Regel einen Arbeitstag. 
Nach einer kurzen theoretischen Grundlageneinführung steht die Praxis im Vordergrund. Im praktischen Teil der Schulung 
wird anhand des Kundenfalls unter Hilfestellung und Anleitung ein Hilfsmittel gebaut. 
Die Schulungsdurchführung ist für unsere Kunden kostenlos, lediglich die verbauten Komponenten werden in Rechnung 
gestellt.

Für einen individuellen Termin zu einer Schulung sprechen Sie uns einfach an.

Hilfsmittelbau vor Ort

Hilfsmittel-Schulung

3D-Druck / Rapid-Prototyping / Prototypenbau

Bemerkungen:
Rapid-Prototyping-Verfahren sind 
Fertigungsverfahren, die das Ziel 
haben, vorhandene CAD-Daten 
möglichst ohne manuelle Umwege 
oder Formen direkt und schnell in 
Werkstücke umzusetzen 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit 
Prototypen durch Laser-Sintern (SLS) 
herzustellen.

Material
Polyamid 2200 auf Basis PA 12

Vorteile:
•	 ermöglicht die Fertigung 

von Bauteile, die 
durch herkömmliche 
Fertigungsverfahren nur 
sehr aufwendig oder nicht 
produzierbar sind

•	 kurze Fertigungszeiten
•	 nach einer Skizze kann ein 

3D-Modell gezeichnet und 
danach gefertigt werden

Beispiele Prototypen

Laser-Sinter Anlage
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Beflocktes Konturstück zur besonders schonenden 
Materialentnahme für empfindliche ProdukteAufsätze für Auxilio EMOS

Konturstück mit EP Beschichtung (Elastomere Polyurethan 
Beschichtung) für besonders anspruchvolle Handhabung

Schematische Darstellung des SLS Verfahrens 

PA-Forming / 3D-Druck im Selektiven-Laser-Sinter Verfahren (SLS)

Individuelle Teile werden mit der Laser-Sinter Technologie (SLS) exakt auf die 
technischen, bzw. persönlichen Erfordernisse abgestimmt. 

Vorteile:
•	 sehr geringes Eigengewicht
•	 Kombination von Funktionen 
•	 Zeit- und Kostenersparnis 
•	 große geometrische 

Gestaltungsfreiheit 
•	 multifunktionale Anwendungen, 

die mit Standardkomponenten 
nicht möglich sind 

Grün eingefärbter Handgriff für einen angenehmen Halt
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Bemerkungen:
•	 EP: Elastomer Polyurethan
•	 die Beschichtung besteht aus 

einem hochfesten, elastomeren 
Polyurethan

•	 zwei Ausführungen
•	 Shore A Härte (+/- 5): 90

•	 Farbe Blau
•	 Shore A Härte (+/- 5): 60

•	 Farbe Schwarz

Materialeigenschaften:
•	 stark abriebfest
•	 verschleißfest
•	 oberflächengenau
•	 rutschhemmend
•	 silikonfrei

Anwendungsvorteile:
•	 Verschleiß wird reduziert
•	 elektrisch isolierend
•	 oberflächenschonend
•	 abdruckarm auf 

hochglänzenden Materialien
•	 schlagabsorbierend
•	 Gebrauchstemperatur von 

-50°C bis +90°C; kurzfristige 
Temperaturspitzen bis +130°C 
möglich

•	 partieller oder vollflächiger 
Auftrag möglich

EP / Elastomere Polyurethan Beschichtung

Bezeichnung Eigenschaften

Baukasten 
Komponenten

nahezu alle weiteren Komponenten aus dem Baukasten können für individuelle 
Handhabungsaufgaben beschichtet werden

PA-Forming Sonderanfertigungen aus Polyamid können partiell oder vollflächig mit der EP 
Beschichtung versehen werden

Individuelle Polyamidkontur mit 
beschichteter Auflagefläche

Druckstück mit Beschichtung zur 
Schonung der Kontaktfläche

Mit EP 60 beschichtete Kontaktflächen des EMOS Greifers
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Qualität - Made in Germany
Wir konstruieren, entwickeln und produzieren seit 35 Jahren unsere Komponenten 
am modernen Standort in Overath und bieten unseren Kunden höchste Qualität und 
Präzision.

Unser Qualitätsmanagement ist selbstverständlich nach DIN ISO 9001 zertifiziert 
und wir verfügen über einen Verhaltenskodex.

Für Sie als Kunden bedeutet dies: 

Der Auxilio Baukasten steht für Qualität, Sicherheit und Leistung!
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ASS Maschinenbau GmbH
Klef 2
51491 Overath
Deutschland 
Telefon +49 2206 90547-0
Telefax +49 2206 90547-91
www.auxilio-system.de
info@auxilio-system.de

Auxilio ist ein Produkt der:

www.auxilio-system.de St
an

d 
29

.0
9.

20
20


